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CDC - Installation und erste Schritte

1. Mit dem Erwerb des Programms CableDataConverter (CDC) erhalten Sie nor-
malerweise einen USB-Speicherstick, der das Setup des Programms und die er-
worbene Programmlizenz enthalt.

Abbildung 1: USB-Stick iret-Software (Symbolbild)

2. FUr die Installation des CDC stecken Sie den Speicherstick in einen freien USB-
Anschluss lhres Computers und 6ffnen das Laufwerk, das dem Speicherstick

zugeordnet ist.

setu p.exe% licence_zip

Abbildung 2: Inhalt des USB-Sticks

3. Fihren Sie setup.exe aus, folgen Sie den Schritten des Installationsassistenten.

Setup - cdc-CableDataConverter EI' = |[ ==

{@

b | Willkommen zum
- TN - cdc-CableDataConverter
Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt CableDataConverter 3.2.0 auf
Threm Computer installieren.

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren.

"Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.

[ Weiter = } [ Abbrechen

Abbildung 3: Setup Startfenster



Hinweis: Empfohlen wird eine Installation in einen Ordner des Stammverzeich-
nisses von c:, also z.B. c:\cdc. Fiir diesen Ordner miissen wahrend der
Installation Schreibrechte bestehen.

4. Bei Programminstallation wird automatisch eine zeitlich befristete Demolizenz

aktiviert, bei Programmstart wird der verbleibende Testzeitraum angezeigt. Wei-
terhin informiert das Dialogfenster Uber die Programmversion, den Lizenznehmer
und die Anzahl der erworbenen Lizenzen.

& Testversion - [m] X

- {.‘ | Testversion ‘g

Hilfe

37 Tage vebleibend 45
+ Produkt und Version CableDataConverter Yersion 3000
Lizenznehmer customer_demo
Seriennummer {05EF158C-2038-4E BE 484 2.ACE7053F 0B 31}
Abaufdatum 12412/2019

Testversion True

| AzahlLizenzen 1

Abbildung 4: Hinweis auf eine zeitlich befristete Lizenz

Wenn Sie eine Vollversion des Programms erworben haben, kdnnen Sie diese
jetzt aktivieren: Driicken Sie den Button ,Lizenz laden® und laden die erworbene
Lizenzdatei (licence.... .zip, s. Abb. 2) vom USB-Stick.

Hinweis: Sie kdnnen die Aktivierung auch zu einem beliebigen spateren Zeit-
punkt durchfihren.

Wird bei Programmstart keine gultige Lizenz gefunden, wird ebenfalls der Dialog
zum Einspielen einer Lizenz angezeigt.

@ Keine giltige Lizenz = m} x
Hilfe
m K.eine giltige Lizenz ‘Q
| ’ b Lizence not found

Produkt und Wersion - hicht verfligbar -
Lizenznehmer ** no valid icence =
Seriennummer ** no valid icence =

Abaufdatum - hicht verfligbar -

Testversion Falze

| hzshlLizenzen -1

@ oK. ‘ @ Beenden

e

Abbildung 5: Hinweis auf fehlende Lizenz



../../../../../../../../c:/cdc

Falls das Programm mit einer Hardwarelizenz (Dongle) ausgeliefert wurde, muss
zur Benutzung der CDC-Software der mitgelieferte USB-Stick in einen freien
USB-Port des PC eingesteckt sein. Wird der Dongle nicht gefunden, erscheint
eine Fehlermeldung. In diesen Fall beenden Sie bitte das Programm (Button
,Beenden®), schlieBen den Dongle an und starten das Programm neu.

@ Keine gultige Lizenz e [m} >

" g
 Keine glitige Lizenz ‘%

Dangle nicht gefunden

Produkt und Yersion CableDataConverer Yersion 1001
Lizenznehmer i_full_dongle

Serignnummer {74D5DDB2-FDER-47F2-8991-94B IEGCEOE2E}
Abaufdatum 02/02/2222

Testversion Falze

Azahl Lizenzen 1

Dongle-Seriennummer 495245540000001 2

Ok ‘ gg‘ Beenden Lizenz laden

Abbildung 6: Hinweis auf fehlenden USB-Dongle

5. Bestétigen Sie beim ersten Programmestart den Dialog ,Information® mit “OK*.

CableDataConverter @

Willkomen beim Excel-Konvertierungsprogramm fiir Kabelbearbeitungsmaschinen.

Um die Installation zu abzuschlieBen, passen Sie bitte die Einstellungen im
folgenden Dialog an die Verzeichnisstruktur auf ihrem Computer an,

Abbildung 7: Installationsabschlu3

6. Im nachfolgenden Einrichtungsdialog mussen Sie zunéachst das zu lhrer
Maschine passende Ausgabeformat und anschlieBend das gewilinschte
Ausgabeverzeichnis einstellen.

Maschineneinstellungen @

Allgemein | Machinenoptionen | Inkjstanpassung | Kappadbeug | Yorschalgerat

M aschinenname Standard

Auszgabeformat Komax WPCS Dateien fur Kappa mit Topwin

Ausgabeverzeichnis C:\UsershPublichDocumentshcdchcabledata

Durchzuchen

| Ok | ‘ |§| &bbrechen

Abbildung 8: Ausgabeverzeichnis auswéhlen




7. Sofern Sie eine vollstandige Installation vorgenommen haben kénnen Sie
die mitgelieferten Beispiel-Tabellen (beispiell.xls) verwenden.

() CableDataConverter -
System  Aktionen Bibliothek Hilfe

Importdatei C:\lzers\PublichDocumentshedehbeispiell. «ls -

Zielmaschine | Standard

Mame der neuen Kabelliste |b9iSDiB”

(AT |
Huftragsdaten

Stiickzahl
Losgrbe

Piatst ||

Lesen der Impart-D atei [

Schreiben der Kabelliste(n) |

K.oreerterstatistil

Zeilen gesamt: I:l
bisher gelezen: I:l
bisher geschrieben; l:l

davan leere Zeilen: I:l qgiiltige K.abel: I:l
Fehler bisher: I:l akzeptiete Kabel I:l
augzortiert [Reste]: l:l Anzahl Kabellizten: l:l

lizenziert

Abbildung 9: Verwendung Beispieltabelle

8. Starten Sie die Konvertierung.

@ Kenvertierungsschema E@
Tabellenausval bl | Oberschift | Zuordnung | Fiter | Auttragsoptionen | Bedruckungsoptionen
verfiigbare Tabellen verfiighare Schemata
beispiell Beispiel

Hilfe

Abbrechen ] Speichern |

Abbildung 10: Speichern fiihrt die Konvertierung durch



9. Sehen Sie sich die Reiter ,Uberschriften” an.

-

@ Konvertierungsschema EI@
T abellenauswahl | Uberschiift |Zuoldnung I Filter I Auftragzoptionen I Bedluckungsoptionen|
Afl] |B[2] |c[3] |D[4] |E[5] |F[B] |G[?] |H[8] ||[9]
1 Beizpiel 1:  Schneiden pl
2
5 I aterialhum
4
5 ART M -O-FLRY 1MW weiss 100 300 Anfangl Ende 001
E ART 01-2  -01-FLRYES schwarz E.00 400 Arfang 2 Ende 002 n
7 ART M3 1-01-FLRY1.Erat 150 500 Anfang 3 Ende 003 ja
a8 ART M4 1-01-FLRY1.Ert 140 00 Anfang 4 Ende 004 nein
9 ARTM-E  -OT-FLRY1.Ert 150 700 Anfang & Ende 005 Y
10 ART M6 1-01-FLRY1.Ert 150 800 Anfang & Ende 00 ez
« 3
Hilte ‘ Abbrechen ‘ Speichern

Abbildung 11: Konvertierungsschema-Uberschrift

10. Sehen Sie sich die Reiter “Zuordnung” an.

-

Kontakt links

Abizolierange rechts

fhzinslanne rachts

@ Kenvertierungsschema EI@
| T abellenauswahl | Uberschrift| Zuordnung | Filter IAuftragsoptionen I Bedruckungzoptionen

Feldname F.abelbearbeitung Feldname Import-0r atei Spalte |i|

I aterialurmer M aterialnurmer B 2]

K.abel/K.abeltyp

Huerschitt Huerschnitt D (4]

Durchmesser

Farbe K.abelfarbe C[3)

Artikelnummer Artikelnummer A1)

Positionsnummer

Lange Lange E (5]

Komtakt rechts

=

Hilfe:
9

‘ Abbrechen

‘ Speichern

Abbildung 12: Konvertierungsschema-Zuordnung

11. Durch das ,.Speichern® werden nicht nur die Einstellungen gespeichert,
gleichzeitig beginnt auch die Datenkonvertierung.



	11. Durch das „Speichern“ werden nicht nur die Einstellungen gespeichert, gleichzeitig beginnt auch die Datenkonvertierung.

