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Einfuhrung

1 Einfuhrung

Die Cayman-ToolBox ist eine Sammlung von Anwendungen, die Benutzern der Schleuniger
Cayman-Software bei der téglichen Arbeit helfen soll.

Zum Betrieb wird die Software ,Cayman*“ der Fa. Schleuniger (ab Vers. 12) bendtigt.

1.1 Ubersicht der Anwendungen
Symbol Name Kurzbeschreibung
CWL-ArticleScan Erlaubt schnelles Erfassen / Einlesen / Auswéhlen von Artikeln mittels eines

Barcodescanners oder Uber die Tastatur.

CWL-Harness Ermdglicht Artikelauswahl anhand von Artikelname und Rohmaterial sowie die
Zusammenstellung zu neuen Listen. Gleichzeitig kann eine neue

Produktionsmenge angegeben werden.
4

CWL-MarkingEditor Grafisches Bearbeiten mehrzeiliger, mehrspaltiger Drucktexte fir
Thermotransfer- und Laserdrucker. Unterstiitzt werden Texte, Logos,
N Barcodes und variable Elemente wie Zeit, Datum, Z&hler etc. Der Editor kann
direkt aus Cayman gestartet werden, dabei werden alle Textzonen eines
AB < ausgewdhlten Kabels in den Editor ilbernommen und nach Bearbeitung zu
2 ) Cayman zuriickgespielt.

CWL-MaterialScan Ein Hilfsprogramm zur Validierung des Rohmaterials: GerUstetes
(gescanntes) und bendétigtes Rohmaterial werden verglichen, bei
Nichtiibereinstimmung wird ein Warnhinweis angezeigt und die Produktion
gestoppt.

CWL-Tools Ermdglichen umfangreiche, listenweise Bearbeitungen von Artikeln in

Cayman-Artikellisten: Umbenennen von Rohmaterial oder
Produktionsverfahren, Textdnderungen / -ersetzungen in Text-Zonen
P (TextAreas), genaue Textpositionierungen vom Kabelende aus gemessen,

Aufsplitten von Artikellisten in Einzelartikel, Export von Artikellisten in
Tabellenform.

CWL-MarkingCounter Ermdglicht das Setzen von Cayman-Textzonenzahlern.
Die Z&hler werden auf den hdchsten vorhandenen Wert gesetzt oder es kann
ein Zahlerwert eingegeben werden. Inkjet- und ThermoTransfer (TT)-
t <& Textzonen kdnnen ausgewahlt werden.
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2.1

2.2

Installation und Inbetriebnahme der Toolbox

Installation und Inbetriebnahme der Toolbox

Installation

Das Setup installiert alle Komponenten der Softwaresammlung. Als Installationsort empfiehlt
sich ein Verzeichnis im Stammverzeichnis von c¢:;, z.B. c:\CaymanToolbox\. Das
Installationsverzeichnis kann wéhrend der Installation angelegt werden. Es wird empfohlen,
Cayman vor der Installation der Toolbox zu beenden. Die Toolbox bendtigt im Betrieb
Schreibrechte flr dieses Verzeichnis.

Lizenzierung

Die Lizenzierung der CaymanToolbox-Software wird in einem separaten Dokument be schrie-
ben. Dieses kdnnen Sie sich im Lizenzdialog anzeigen lassen (Menu ,Hilfe', MenlUpunkt ,Hilfe
zur Lizenzierung’).

Der Lizenzdialog wird in der Demoversion der Toolbox bei Programmstart angezeigt. Sie
erreichen ihn auch Uber das Programm-Hauptmena ,Hilfe‘, Menlpunkt ,Lizenz laden’.

“. Standardlizenz = m} X CWL-MaterialScan Version: 1.2.0.0 iret
Hilfe System  Hilfe
Hilfe zur Lizenzien | o Kurzanleit
19 1. I-' urzanleitung anzeigen ‘
Logdatei auf Desktop kopieren é @ Logdatei auf Desktop kopieren {

Fernwartung starten
Fernwartung starten |

Ub:
- Rohm  Systaminformatin ]

Lizenz laden I}

Produkt und Version CaymanToolboxBasic Version 1001 Zuletz Dber ‘
Lizenznehmer iret

Lizenz-1D -1

Seriennummer {D983E105-66D8-4720-A405-7769016FES33}

Ablaufdatum 21212222

Testversion False

Anzshl Lizenzen 5

@ Beenden . Lizenz laden
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Hauptfenster mit Hauptmenu aller Tools

3 Hauptfenster mit Hauptmenu aller Tools
Alle Tools besitzen ein identisches aufgebautes Hauptfenster:

In der Fensteriiberschrift wird der Name des jeweiligen Tools angezeigt, daneben die Ver-
sionsnummer und Angaben zum Lizenznehmen oder Kunden bzw. der Status ,** DEMO ***
in Demoversionen.

Bei Programmestart zeigen alle Tools ein identisches Hauptmen( mit den Punkten ,System”

und ,Hilfe:
T . CWL-ArticleScan Version: 1.1.2.0 Customer_Demo — O *
Systeml}H\lfe
Einstellungen
Beenden
Funktion Beschreibung
System: Einstellungen Offnet den Dialog fiir gemeinsame oder toolspezifische Einstellungen.
System: Beenden Beendet das Programm.
T CWL-ArticleScan Version: 1.1.2.0 Customer_Demo — m} *
System  Hilfe
Kurzanleitung anzeigen I}
ﬁ Logdatei auf Desktop kopieren
Fernwartung starten
Systeminformation
Artike
Lizenz laden
Uber
Funktion Beschreibung
Hilfe: Kurzanleitung anzeigen Zeigt dieses Dokument (Hinweis: Ein PDF-Betrachter wird mitinstalliert).
Hilfe: Logdatei auf Desktop kopieren Zur Unterstiitzung bei der Fehleranalyse kann das Logfile auf den
Desktop kopiert werden. Das Logfile ist damit leicht zu finden und kann
z.B. als Anhang einer email verschickt werden.
Hilfe: Fernwartung starten Startet die Fernwartung.
Hilfe: Systeminformation Zeigt Informationen (z.B. Pfade) zu benétigten Systemdateien.
Hilfe: Lizenz laden Offnet das Dialogfenster zum Laden einer neuen Lizenz.
Hilfe: Uber Zeigt Programm- und Lizenzinformationen.
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4.1

4.1.1

Setup-Einstellungen der Tools

Setup-Einstellungen der Tools

Die Einstellungsdialoge werden aufgerufen entweder durch Klicken auf das Zahnradsymbol
oder (ber den Menipunkt ,System / Einstellungen®.

T CWL-ArticleScan Version: 1.1.2.0 Customer_Demo — O >

System  Hilfe

-

Die Tools besitzen sowohl gemeinsame als auch toolspezifische Einstellungen. Die gemein-
samen Einstellungen erreicht man im Setup-Dialog unter den beiden linken Reitern
.,Gemeinsame Einstellungen® und ,Cayman-Einstellungen®“. Die toolspezifischen Ein-
stellungen befinden sich unter weiteren Reitern rechts davon und sind nur im jeweiligen Tool
verfugbar.

Alle im Setup getatigten Einstellungen werden gespeichert und bei erneutem Programmstart
direkt geladen.

Gemeinsame Einstellungen aller Tools

Die Reiter ,Gemeinsame Einstellungen® und ,Cayman-Einstellungen® finden sich in allen
Tools. Sie steuern die Ausgabe der bearbeiteten Artikel oder Listen, die Spracheinstellung
und Einstellungen der Cayman-Software.

Gemeinsame Einstellungen

*. Dateieinstellungen - O X

Gemeinsame Einstellungen  Cayman-Einstellungen  CWL-Tools

CWL-Importverzeichnis |C:\Users\Puin(\Cayman\ | B Suchen

CWL-Ausgabeverzeichnis |C:\Users\Puin(\Cayman\ | B Suchen

Verzeichnis far Excel-Auftragslister 5 Suchen
DE ~

Sprache

Benutzerverwaltung aktivieren O

N

Q o

Funktion Beschreibung

CWL-Importverzeichnis Hier erwarten die Tools die Cayman- Artikeldateien oder -listen (.cwl-Dateien).
CWL-Ausgabeverzeichnis Hier werden bearbeitete / modifizierte Artikellisten abgespeichert.

Weitere Verzeichnisse (In dieser Programmversion ohne Bedeutung).

Sprache Legt die Benutzersprache fest, zur zeit werden Deutsch (de) und Englisch (en)

unterstitzt. Nach Wechsel der Sprache muss das Programm neu gestartet werden.

Benutzerverwaltung aktivieren Deaktiviert (nicht angehakt): Die Benutzerverwaltung ist deaktiviert. Jeder
Benutzer hat Zugriff auf alle Programmeinstellungen (dieses Fenster).
= Dies ist die Einstellung nach Programminstallation!
Aktiviert (angehakt): Beim nachsten Aufruf des Menus ,Einstellungen® werden ein
Benutzername und Passwort verlangt. Werden sie korrekt eingegeben, sind alle
Einstellungen editierbar, ansonsten kénnen sie nur gelesen werden (read only).
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4.1.2
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Setup-Einstellungen der Tools

Hinweis:
Nicht alle Tools bendétigen alle Verzeichnisse. Daher sind, je nach Tool, nicht verwendete
Auswahlmadglichkeiten ausgegraut und nicht anwahlbar.

Cayman-Einstellungen

T Programmeinstellungen

Gemeinsame Einstellungen  Cayman-Einstellungen  CWL-ArticleScan

Cayman-Dateimeni >

0 Immer deaktiviert
2 Zeitweise deaktiviert

0 oK 9 Abbruch

Mit der Auswahl ,Cayman-Dateimeni“ wird das Cayman-Dateimeni aktiviert bzw.
deaktiviert. Ist das Meni aktiviert, kdnnen z.B. jederzeit Artikellisten direkt aus Cayman
geladen oder gespeichert werden.

Funktion Beschreibung

0 Immer deaktiviert Das Dateimend ist immer deaktiviert (Symbole sind ausgegraut).

1 Immer aktiviert Das Dateimeni ist immer freigeschaltet.

2 Zeitweise deaktiviert Das Dateimen( wird fiir folgende Tools der CaymanToolbox deaktiviert, weil

manuelles Laden und Speichern in diesen Tools unterbleiben sollte:

CaymanToolboxBasic:
. CWL-ArticleScan
. CWL-Harness

CaymanToolboxERP
. ERP2Cayman
¢ CWL-JobTool
. CWL-Import

Software CaymanToolboxBasic - 11/2023 DE 9



5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

10

CWL-ArticleScan

CWL-ArticleScan

Das Tool ermdglicht das schnelle Einlesen von Artikellisten mittels eines Barcodescanners
oder Uber Tastatur. Die Eingabe wird intelligent unterstltzt, verschiedene Farben ver deutlich-
en den Status des Einlesens.

T CWL-ArticleScan Version: 1.1.2.0 Customer_Demo - O >

System  Hilfe

ol

Scanfeld Artikelliste

Artikelliste: “ ‘

Beispiel Artikelliste scannen

Im CWL-Importverzeichnis existiert die Cayman-Datei ,wirelist_001.cwl“. Beim Einscannen
eines Barcodes mit dem Inhalt ,wirelist_00* veréndert sich die Eingabemaske wie folgt:

Schritt 1: Scannen einer Artikelnummer

Die eingegebene Zeichenkette ,wirelist_00“ kann noch zu einer existierenden Datei erganzt
werden: Sie wird gelb unterlegt.

T . CWL-ArticleScan Version: 1.1.2.0 Customer_Demo

Systern Hilfe

ol

Artikelliste: |wirelist_00

Schritt 2: Fehlerbehebung wenn keine Cayman-Datei vorhanden ist

Wird ein Barcode eingescannt zu dem keine Datei vorhanden ist (im Beispiel: ,wirelist_3%),
so wird das Eingabefeld rot unterlegt. In diesem Fall kann der Bediener die Eingabe manuell
korrigieren oder das Eingabefeld I6schen und die Artikelnummer erneut einscannen.

T . CWL-ArticleScan Version: 1.1.2.0 Customer_Demo m} x

Systern Hilfe

ol

Artikelliste: [wirelist 3

Schritt 3: Laden der Artikelliste

Die Zeichenkette ,wirelist 001“ entspricht exakt dem Dateinamen (Endung ,.cwl®
vorausgesetzt). Sie wird jetzt griin unterlegt.
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5.2
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CWL-ArticleScan

System  Hilfe

T CWL-ArticleScan Version: 1.1.2.0 Customer_Demo O X

Artikelliste:

|wirelist_001|

Die gewahlte Liste wird nun automatisch in Cayman geladen.

Uberpriifung des Rohmaterials mit ,,CWL-MaterialScan“

Parallel zu ,CWL-ArticleScan® kann das Tool ,CWL-MaterialScan“ (s. Kap. 8) eingesetzt
werden. Es gestattet die Eingabe / Auswahl von Rohmaterialien Gber Barcodescanner und
bietet einen Materialcheck, der sicherstellt, dass zur Produktion immer das korrekte
Rohmaterial verwendet wird.

Spezifische Einstellungen fiir CWL-ArticleScan

Diese Einstellungen steuern, wie sich CWL-ArticleScan beim Einlesen von Artikellisten

verhalt:

Funktion

Artikelliste Uberprifen

Aktion nach dem Scannen:

T Programmeinstellungen - u] X

Gemeinsame Finstellungen  Cayman-Einstellungen  CWL-ArticleScan

Artikelliste aberprifen

Aktien nach dem Scannen

Bei Jobwechel archivieren

Archivverzeichnis

| 0 Exakte Ubereinstimmung ~
| 1 <ENTER> driicken, um Eingabe zu ubernehmen -
|CACaymanToolboxarchiv | | B suchen

CWL-ArticleScan immer im Vordergrund zeigen

0 oK @ Abbruch

K

Beschreibung

Namensprifung bei Eingabe / Einscannen von Artikellisten:
+ 0: Exakte Ubereinstimmung
Die Eingabe im Scanfeld muss exakt einer Artikelliste entsprechen.
* 1 Dateiname darf langer sein
Wenn eine Artikelliste existiert, deren Name mit der Scaneingabe
beginnt und die Zuordnung eindeutig ist, wird diese geladen.
» 2 Dateiname darf kiirzer sein

Wenn eine Artikelliste existiert, deren Name Teil der Scaneingabe ist
und die Zuordnung eindeutig ist, wird diese geladen

Optionen bei Eingabe / Einscannen von Artikelnamen oder -listen:

¢ 0: Eingabe direkt ilbernehmen
Wenn 100-prozentige Namensubereinstimmung existiert (Scanfeld
grin), wird diese Datei sofort in Cayman geladen. Diese Einstellung
sollte nur verwendet werden, wenn der Scanner kein <CR> Zeichen
erzeugt.

¢ 1 <Enter>driicken, um Eingabe zu iibernehmen

Die Liste wird erst geladen wenn der Scanner ein <CR> Zeichen
sendet. Dies ist die Standardeinstellung.
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CWL-ArticleScan

Funktion

Bei Jobwechsel archivieren

Beschreibung

Ist diese Option gewahlt, wird die aktuelle Caymandatei ins gewdhlte

Archivverzeichnis kopiert, bevor ein neuer Job geladen wird. An den
Dateinamen wird ein Zeitstempel (YYYYMMDD_hhmmss) angehéngt.

Archivverzeichnis

CWL-ArticleScan immer im
Vordergrund zeigen

Das gewahlte Archivverzeichnis.

Ist diese Option gew&hlt, wird das Hauptfenster von CWL-ArticleScan
immer im Vordergrund angezeigt und kann nicht durch andere

Programmfenster (z.B. Cayman) verdeckt werden.

5.3 Weiterfiihrende Erlauterungen

5.3.1 Technische Erkldarungen
«  Erkennung von Artikellisten

— CWL-ArticleScan sucht ausschlieBlich im eingestellten CWL-Importverzeichnis (s.

Kap. 4.1.1)

— Der eingescannte Name muss mit dem Namen einer Cayman CWL-Datei Ubereinstim-
men, wobei die Dateiendung ".cwl" automatisch erganzt wird

« GroB- und Kleinschreibung

— CWL-ArticleScan unterscheidet im Zusammenspiel mit Cayman grundsétzlich nicht
zwischen GroB- und Kleinschreibung

— Dieses Verhalten kann aus technischen Griinden nicht gedndert werden

5.3.2 Farbliche Darstellung der Eingabefelder beim Scannen

Die Farbe der Eingabefelder wechselt wahrend des Scannens, die Farben haben dabei

folgende Bedeutung:

Farbe Bedeutung
Griin Die eingegebene Zeichenkette entspricht exakt einem Dateinamen.
Gelb Die eingegebene Zeichenkette kann zu einem oder mehreren Dateinamen ergénzt werden.
Rot Keine Ubereinstimmung mehr méglich.
5.3.3 Einschrankungen

5.3.4 FAQ-Typische Fehler / Probleme

Problem

Der gescannte Barcode ist "griin", die Kabelliste
wird aber nicht geladen

Auftrag wird nie gefunden

Artikelliste / Kabel wird nie gefunden:

Ursache / Losung

Vermutlich sendet der Barcode-Scanner keine <CR> Zeichen
e Zum Testen bitte die <Enter>-Taste driicken

¢ Das Programm kann so konfiguriert werden, dass die
Artikelliste auch ohne <CR>-Zeichen geladen wird (siehe
Kapitel 5.2)

Vermutlich ist auf lhren Papieren eine Auftragsnummer

gedruckt, der ArticleScan bendtigt jedoch eine Artikelnummer

¢ Sprechen Sie mit Ihrer IT-Abteilung, ob auf den
Auftragspapieren auch die Artikelnummer als Barcode
gedruckt werden kann

ArticleScan findet keine passende Datei mit der Endung ".cwl"

¢ Kontrollieren Sie die Einstellung des CWL-Importverzeichnis
( siehe Kapitel 4.1.1 ,Gemeinsame Einstellungen®).

¢ Prifen Sie mit dem Windows Explorer, ob im
Importverzeichnis die richtigen Dateien vorhanden sind

12 Software CaymanToolboxBasic - 11/2023 DE iret



CWL-Harness

6 CWL-Harness

Das Tool liest alle Artikelnamen und Rohmaterialien aller Artikel einer Cayman-Artikelliste
(,.cwl“-Datei) ein und ermdglicht die gezielte Auswahl von Artikeln mit gesuchtem Namen
und Rohmaterial.

6.1 Bedienung

6.1.1 Scannen einer ,Artikelnummer

Das Hauptfenster bietet ein Scanfeld zur Eingabe einer Cayman-Artikelliste, als Suchpfad ist
das CWL-Importverzeichnis (s. Kap. 4.1.1) voreingestellt. Die Eingabe wird farblich unterlegt
(rot, gelb, griin), je nachdem, ob eine passende Liste im Importverzeichnis vorhanden ist.

EL. CWL-Harness Version: 1.0.0.0 Customer_Demo — O *

Systern  Hilfe

ﬁ R Scanfeld Artikelliste
Artikelliste: || /

Mame | "|

Rohmaterial |

@ Auswahlen
P

6.1.2 Auswahl von Artikelnamen und Rohmaterial:

Die gefundenen Artikelnamen und Rohmaterialien werden in zwei Auswahlboxen (Name,
Rohmaterial) alphabetisch aufgelistet. Mit der Auswahl <alle> werden alle Artikel bzw.
Rohmaterialien ausgewéahlt.

El. CWL-Harness Version: 1.0.0.0 Customer_Demo - O =

System  Hilfe

el

Artikelliste: |wire\ist_001

Mame | | ~

<alle> ”

WIRE_A
Rohmaterial |WIRE B

WIRE_D @ Auswihlen
Anzahl WIRE_E

WIRE_F

WIRE_G ]
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6.1.3

6.2

14

CWL-Harness

El. CWL-Harness Version: 1.0.0.0 Customer_ Demo — [m} >

Systemn  Hilfe

ol

Artikelliste: |"""E"5f-Dm

Name [ WiRe_A ~|

Rohmaterial

= =
M%”E,‘ @ Auswihlen
Anzahl

M_12

M_13

M_14

EF

Eingabe der zu produzierenden Stiickzahl:

Nach Auswahl einer Kombination aus Namen und Rohmaterial kann die zu produzierende
Stuckzahl eingegeben werden.

EL. CWL-Harness Version: 1.0.0.0 Customer_Demo — O *

System  Hilfe

ol

Artikelliste: ‘wirelist_OO'I

Name | WIRE_A v|

Rohmaterial ‘ M1

Anczeh

0 Auswihlen

In Cayman wird eine neue Liste mit den passenden Artikeln mit der gewlinschten Stlickzahl
angelegt. Die neue Liste kann direkt produziert oder aus Cayman heraus unter neuem Namen
gespeichert werden: Dazu muss die Option ,Cayman Dateimeni aktiv® (s. Kap. 4.1.2
,Cayman-Einstellungen®) aktiviert sein.

Spezifische Einstellungen fiir CWL-Harness

Diese Einstellungen steuern das Verhalten von CWL-Harness beim Einlesen von Artikellisten
und der Artikelauswabhl.
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CWL-Harness

E). Programmeinstellungen - m} s

Gemeinsame Einstellungen  Cayrnan-Einstellungen CWL-Harness

Aktion nach dem Scannen | 1 <ENTER> driicken, um Eingabe zu dbernehmen ~

Auswahlboxen deaktivieren

s

0 oK 8 Abbruch

Funktion Beschreibung

Aktion nach dem Scannen Die Einstellungen des Barcode-Scanners geschehen analog zu CWL-
ArticleScan, siehe Kap. 5.2.

Auswahlboxen deaktivieren Ist diese Option gewéhlt, ist die Auswahl von 'Name' und 'Rohmaterial' (iber
die entsprechenden Auswahlboxen deaktiviert. Name und Rohmaterial
miissen Uber Tastatur bzw. Scanner in die entsprechenden Felder
eingegeben werden. Dies dient als zuséatzlicher Schutz gegen Fehlauswahl.

Flr die Auswahl des Importverzeichnisses siehe Kap. 4.1.1 (,Gemeinsame Einstellungen®).
6.3 Weiterfiihrende Erlauterungen

6.3.1 Technische Erklarungen
- Erkennung von Artikellisten
— CWL-Harness sucht ausschlielich im eingestellten CWL-Importverzeichnis (s. 4.1.1)
— Der eingescannte Name muss mit dem Namen einer Cayman CWL-Datei Ubereinstim-
men, wobei die Dateiendung ".cwl" automatisch ergénzt wird
+  GroB- und Kleinschreibung
— CWL-Harness unterscheidet im Zusammenspiel mit Cayman grundsatzlich nicht zwi-
schen GroB3- und Kleinschreibung
— Dieses Verhalten kann aus technischen Griinden nicht ge&ndert werden

6.3.2 Farbliche Darstellung beim Scannen

Die Farbe des Eingabefeldes wechselt wahrend des Scannens, die Farben haben dabei
folgende Bedeutung:

Farbe Bedeutung
Griin Die eingegebene Zeichenkette entspricht exakt einem Dateinamen.
Gelb Die eingegebene Zeichenkette kann zu einem oder mehreren Dateinamen erganzt werden.
Rot Keine Ubereinstimmung mehr méglich.
6.3.3 Einschrankungen

« z.Zt. kann nur eine Gesamtstlickzahl eingegeben werden, keine Batch-Stiickzahl
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6 CWL-Harness

6.3.4 FAQ-Typische Fehler / Probleme

Problem

Ursache / Lésung

Artikelliste(n) werden nicht gefunden oder
geladen:

Siehe dazu ,CWL-ArticleScan* Kapitel 5.3.4

16 Software CaymanToolboxBasic - 11/2023 DE
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7.2

7.21
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CWL-MarkingEditor

CWL-MarkingEditor

Der MarkingEditor ist ein Hilfsprogramm fir Cayman, mit dem Drucktexte aus
"Thermotransfer- / Laserdrucker-" Zonen (TextAreas) grafisch bearbeitet werden kénnen. Die
Drucktexte kénnen dabei mehrere Zeilen / Spalten umfassen und aus beliebigen
Kombinationen von Text, Logos (Grafiken), Barcode und variablen Elementen wie Zeit,
Datum, Zahlern aufgebaut sein.

Ubersicht

Der MarkingEditor kann entweder direkt oder aber aus Cayman heraus gestartet werden. In
beiden Féllen werden alle Textzonen des in Cayman ausgewéhlten Kabels geladen und in
einer schematischen Druckvorschau angezeigt. Hier kénnen die Inhalte nun bearbeitet
werden, Zeilen und Spalten kdnnen eingefligt oder geloscht werden. Das Ergebnis ist direkt
am Bildschirm sichtbar. Nach Abschluss der Anderungen wird der Drucktext zu Cayman
zurlckgespielt, dabei werden alle notwendigen Formatierungsanweisungen automatisch
erzeugt und eingefligt.

Beispiel fiir einen Drucktext aus 2 Zeilen und 2 Spalten mit Logo, Barcode (variables Feld:
Zahler), Text, Text (variables Feld: Datum):

iret L

MarkingText 04/07/2019

Der MarkingEditor erzeugt hieraus automatisch folgende Zeichenkette mit integrierten
Cayman-Formatierungsanweisungen. Der Benutzer wird von der oft fehlertrdchtigen Eingabe
der Formatierungsanweisungen befreit.

|\#E\&n50'\&\&L39;51 SENES T 30,1 30N EFiret _logo 4888502 1 00MEA4@5NEAENEONAEL 36T MM arking T exth&51 20,1 200@2

Bearbeiten von Drucktexten

TextAreas laden, anzeigen und bearbeiten

Jede TextArea (in folgendem Beispiel existieren 5 Zonen) kann in das Vorschau- bzw.
Anderungsfenster geholt werden, indem man im MarkingEditor mit der Maus auf die
entsprechende TextArea klickt.

Fir jede TextArea gibt es Grundeinstellungen fiir TextgréBe (Fontsize) und -ausrichtung
(Align) sowie einen Startwert fiir einen Zahler (Counter).

Software CaymanToolboxBasic - 11/2023 DE 17



CWL-MarkingEditor

7

2. CWL Marking-Editor - [Article no.: 1 Article name: D0002]

SiAea 4 Aea 3:Arca 2 Arce 1 Arcasom)

X
System Help
ﬁg% T 12 Fontsize |7 2] Align | default ] counter| ] TI
@ u o
Line height (% of label height) 43 Zone Device Type: Inkjet/Laser
Column width (% of label width) 99
Columntype] Porcode ] Font size/Barcode height
Marking Text | Xescale = Y-Scale = 7
Barcade type Barcode 128 ~
EAN 128
Content DPCA 1UPC12) Element type Counter v
<Counter> Pharma (PZM)
Eanlg Variable type Total produced
UPC-E (UPCB)
Codabar
El t content
Datematrix (2D-Code) ¥ |

S

Apply Cancel

®

Der Drucktext einer Area kann aus mehreren Zeilen / Spalten bestehen, die wiederum aus
mehreren Zeilen / Spalten aufgebaut sein kénnen. Mit Mausklick auf eines dieser Felder kann
dessen Inhalt editiert werden, dabei wird das Feld blau unterlegt.

7.2.2 Anlegen neuer Zeilen / Spalten
Innerhalb des gewéhlten Feldes kénnen mit Klick auf die rechte Maustaste neue Zeilen /
Spalten hinzugefiigt werden:
| M. CWL Marking-Editor - [Artikelnr: 1 Artikelname: 00002]
] Fi Q% 112 Fontgrape
MarkingText
by 7CV;I: I;JIarrVMng-Editor - [Artikelnr: 1 Artikelname: 00002]
Bios | 112 —
MarkingText =
Zeilenhdhen und Spaltenbreiten kénnen jederzeit verdndert werden: Dazu platziert man die
Maus auf den Trennstrich zwischen zwei Felder und bewegt sie mit gedrickter linker
Maustaste nach oben/unten bzw. links/rechts.
18
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CWL-MarkingEditor 7

7.2.3 Auswahl Spaltentyp

2. CWL Marking-Editor - [Artikelnr:: 1 Artikelname: 00002]

System  Hilfe

EQ 112 —— P e

Zonenhohe (% der Ges.hshe) 69
Spaltenbreite (% der Ges.breite) 42

MarkingText

Einem markierten Feld lasst sich ein Spaltentyp zuweisen, zur Verfligung stehen die Typen
Jleer®, [ Text, ,Logo“ und ,Barcode®.

Innerhalb eines Feldes kdbnnen mehrere gleichartige Spaltentypen nebeneinander angeordnet
und gedruckt werden, also z.B:

- ein Text (als Text) + ein Datum (als Text) + ein Zahler (als Text) oder
- ein Text (als Barcode)+ ein Datum (als Barcode) + ein Zahler (als Barcode).
(Anm.: Dies gilt nicht fir den Typ ,Logo“, hier ist pro Feld nur ein Logo mdglich.)
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CWL-MarkingEditor

Zusammensetzen eines Feldes aus Elementen:
Fir ein Feld vom Typ ,Text* oder ,Barcode“ lassen sich mehrere Elementtypen an-

einanderreihen.

. CWL Marking-Editor - [Artikelnr.: 1 Artikelname: 00002]
System  Hilfe

Boe 1172

‘ FontgroBe 13 [2] Ausriche standard | Zahler 1 = TI

Zonenhidhe (% der Ges.hihe) 100 Zonen-Druckertyp: Thermotransfer/Laser

Spaltenbreite (% der Ges.breite) 99

Spaltentyp: Text >

X-Skalierung hd ¥-Skalierung ~ 13

Textattribut normal >
Inhalt * | Elementtyp nicht zugewiesen
Datum:
Variablentyp
D.MY ,//

Inhalt

Benutzerdefiniertes Zeitfor
Benutzerdefiniertes Datum ¥

@ Ubernehmen

SchriftgroBe/Barcodehdhe

@ Abbruch

6: Zone 5 Zone 4:Zone 3:7Zpne 2 Zone 1:Zone

Beispiel: Die 3. Zone dieses Kabels besitzt nur ein Feld vom Typ ,Text“. In der Tabelle
»Inhalt“ befinden sich schon zwei Elemente: Ein Text ,Datum: ,“ (mit 2 Leerzeichen am Ende)
und ein Benutzerdefiniertes Datum ,D.M.Y“ (= Day.Month.Year).

Nun wird die 3. Zeile der Tabelle ,Inhalt® per Mausklick markiert und ein weiteres Element
vom Typ Text angehdngt. In das Eingabefeld ,Inhalt® wird nun der gewlnschte Text
eingegeben, hier , LosNr.“ (beachten Sie die voranstehenden Leerzeichen, damit der neue
Text vom Datum optisch getrennt wird). Ein Mausklick auf den Schalter ,Ubernehmen* fligt
den Eintrag zur Tabelle hinzu und zeigt die aktualisierte Vorschau.

B CWL Marking-Editor - [Artikelnr: 1 Artikelname: D0002]
Systemn  Hilfe

Bo% 11?7

‘ FontgroBe [13 2] Ausrich] standard | zahler [1 =] TI

Zonenhéhe (% der Ges.hshe) 100 Zonen-Druckertyp: Thermotransfer/Laser

Spaltenbreite (% der Ges.breite) 99

Spaltentyp: | 12% ~ SchriftgraBe/Barcodehahe
X-Skalierung - ¥-Skalierung hd 13
Textattribut normal e
Inhalt | Elementtyp Text -
Datum:
Gesamtproduktion
DMLY Variablentyp

Loshr. what | Loshr

@ Ubemehmen @ Abbruch

6:Zone 5:Zone 4:7one 3:Zone 2ZZone l1:Zone
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7.2.5 GroBenanpassungen der Druckfelder

CWL-MarkingEditor

Zusatzlich zur Zonen-Grundeinstellung ,FontgréBe“ lassen sich die GrdéBen von Texten,
Barcodes und Logos individuell fir jedes Feld prozentual einstellen: Der Text ,small text“ hat
beispielsweise nur die halbe GrdBe (50%) bezogen auf die Zonen-Grundeinstellung (Fontsize

16).

2. CWL Marking-Editer - [Articleno.: 1 Article name: D0002]

System  Help

Box 112

Fontsize

MarkingText

Align ~| Counter |1 z

Line height (% of label height) 49
Column width (% of label width) 41

:

K-Scale

Text attribute

Content

TI

Zone Device Type: Thermotransfer/Laser

Font size/Barcade height

[ == s

¥-5cale
normal ~

~ | Element type Text i

M Schleuniger

GArea SArea 4iArea 3 Area ZArea TiArea

small text

Variable type Total produced

Element content <7 fert

Cancel

@ Apply @

Hinweis:

=0

7.3 Zuriickspielen zu Cayman

Die Vorschau der Felder ,Text® und ,Logo“ zeigen die gewdhlten und skalierten
Druckinhalte, in den Feldern ,Barcode” wird ein Barcode-Symbolbild angezeigt.

Nach Beendigung der Zonendnderungen sollten die Drucktexte zu Cayman zuriickgespielt
werden. Dazu drickt man den Knopf mit dem Speichern-(Disketten)symbol.

M. CWL Marking-Editar - [Article no.: 1 Article name: 00002)
Device type Inkjet / Laser 1 ~ | Counter start value |10 2 System  Help
Fart size 7 =
— 112 fonse [
Enty method Distance. quantity s Write back CAYMAN zone contents
- - = Font farmat -
st position = [ From left [gokd Mors
Bitizree 100 5 ] Tawer fant
. [ ] Harizontal minared
Last pasiion i = [ ertical mirared
Quantity 1 = . L
Marking Text Iret
Test [VACEnBINALLAZ SEVENAS 130, 30N Marking Teb 8140140 @] | Edi
SAes dAes FAes ZAes 1 Ares
T

° .
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7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

Problem

CWL-MarkingEditor

Achtung:

Der MarkingEditor selbst speichert keine Drucktexte! Sollen Textdnderungen gesichert
werden, muss dies im Cayman-Men( ,Speichern® oder ,Speichern unter® geschehen.

Nach Zurlckspielen der Drucktexte wird der MarkingEditor automatisch beendet, damit jetzt
keine unbeabsichtigten Textdnderungen passieren. Durch Mausklick auf den ,Edit“-Button
wird der MarkingEditor neu gestartet und alle Textzonen erneut geladen.

Weiterfiihrende Erlduterungen

Technische Erklarungen - Integration des MarkingEditors in Cayman

Der MarkingEditor wird aus Cayman durch Klick auf den Button ,Edit“ gestartet. Wahlen Sie
zuerst in Cayman das zu bearbeitende Kabel aus, es muss mindestens eine Textzone (Area)
besitzen. Klicken Sie zundchst (1) auf eine beliebige Area (z.B. 1. Area), dann (2) den Button
,Edit“. Die Drucktexte alle Zonen (in diesem Beispiel 5 Zonen) werden in den MarkingEditor
geladen und kdnnen durch Klicken (3) auf die entsprechenden Area ausgewahlt werden.

[T ®. CWL Marking-Editor - [Article no.: 1 Article name: 00002]
System  Help
Device bype Inkiet / Laser 1 et _
4 112 Fonsie [
on g
o & @
Erlry methed Distance. quentiy -
= Font format
1t positon 700 < OFromlef Bl More
Distance 100 = [ Tower tont
= Horizontal mirered
Last pasiion 700 < E Vettieal d
Quantity 1 =
Tent ‘MarklngText @
2 Marking Text
Single arlicle 5 Area 4 fea Tdea 2Awa 1 Aea SiArea 4Area 3iArea 2Area 1: Area

Einschrankungen
Allgemein

«  CWL-MarkingEditor pruft nicht, ob die erstellte Kennzeichnung mit dem Markierungsgeréat
auch wirklich umgesetzt werden kann

« Der MarkingEditor pruft nicht, ob der Text von Cayman verarbeitet werden kann

+ Derzeit keine Unterstiitzung fir "Tintenstrahl- / Laserdrucker" Zonen

Anzahl Zeilen und Spalten

«  Grundsatzlich ist die Anzahl von Zeilen und Spalten nicht begrenzt, allerdings ist das Pro-
gramm nur bis zu 4 Zeilen mit je 4 Spalten getestet worden

« Grundsatzlich kénnen nur innerhalb einer Zeile neu Spalten angelegt werden, nicht je-
doch innerhalb einer Spalte neue Zeilen

FAQ-Typische Fehler / Probleme

Ursache / Lésung

Die Gesamthohe aller Zeilen ist 99%, es Das ist ein bekanntes Problem bei der Darstellung, das aber keinen Einfluss auf den

sollten aber 100% sein Ausdruck des Markiergerats hat
Die Gesamtbreite aller Spalten ist 99%, Das ist ein bekanntes Problem bei der Darstellung, das aber keinen Einfluss auf den
es sollten aber 100% sein Ausdruck des Markiergerats hat
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CWL-MarkingEditor

7

Problem

Ursache / Losung

Beim Einfligen eines neuen
Textelementes bleibt die Spalte "leer

Sie miissen zunéchst eine Zeile in der Tabelle "Inhalt" auswéhlen

Im MarkingEditor wird eine Zone nicht
angezeigt

Vermutlich enthélt der Text Zeichen, die vom MarkingEditor nicht interpretiert werden
kénnen.

» Drlicken Sie in der Toolbar auf das rote Ausrufezeichen um die Fehlermeldung zu
betrachten

¢ Entfernen Sie in Cayman die unbekannten Steuerzeichen

MarkingEditor kann nicht aus Cayman
gestartet werden

Wahrscheinlich ist der Pfad zum MarkingEditor in Cayman nicht richtig konfiguriert.
Lésung:

Unter ,Extras” / ,Optionen®/ ,Pfade” / ,Zonen“ muss vor ,Externer Editor” ein Haken
gesetzt sein, im Feld darunter wird der Installationspfad des MarkingEditors
ausgewdhlt. Sollten die angezeigten Einstellungen nicht korrekt sein, so muss Cayman
einmal im Adminstrator-Modus gestartet werden um die Einstellungen zu korrigieren.

 ~——

D [[ Allgemein KcmmunikaﬁoFarben Lokaligation

CAYMAN Umgebung
Bibliothek Rohmatedial
|C:\Users\Puinc\Cayrnan\Flaw\Defauh.rarn | .

L. Anzahl |

Bibliothek Verfahren
|C:\Usem\Puinc\Cman\Pm\ | .

Import/Export Ordner
|C.\Users\Puinc\Cawnan\|mp Exp | -

Zonen
Extemer Editor

|C'\cwl_markinged'rtor\cwI_markinged'rtor exe | |:|

Der Schalter "Rotate Text 180°" ist flir
alle Textelemente identisch

Dies ist eine Einschrénkung von Cayman

iret
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8.1.1
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CWL-MaterialScan

CWL-MaterialScan

Bedienung

Dieses Tool Uberpruft, ob das gescannte Rohmaterial Ubereinstimmt mit dem Rohmaterial
des als Nachstes in Cayman zu produzierenden Artikel. Bei Nichtlibereinstimmung wird eine
Warnung angezeigt und das Starten der Produktion verhindert.

CWL-MaterialScan Version: 1.3.0.0

System  Hilfe

ﬁ ‘? iC
e

a Z

‘matanal_new

Rohmaterial:

Zuletzt gescanntes Material: mat_123

In das Feld ,Rohmaterial“ muss der Name des Materials eingegeben werden, welches zuletzt
in die Maschine geladen wurde. Eine Eingabe per Barcode-Scanner ist méglich. Darunter
zeigt CWL-MaterialScan das zuletzt gescannte Material, bis ein neues eingescannt wird.
Entdeckt CWL-MaterialScan, dass mit falschem Material produziert werden soll, erscheint
ein Warnhinweis mit dem benétigtem Rohmaterial. Gleichzeitig wird das Starten der
Produktion verhindert. CWL-MaterialScan kann nur funktionieren, wenn eine Verbindung zu
Cayman besteht. Der Status der Verbindung wird durch ein Icon in der Taskleiste angezeigt:

Icon Beschreibung
gc Verbindung zu Cayman hergestellt, Materialprifung aktiv
& Cz’
HC Keine Verbindung zu Cayman
HQ C»’
Beispiel

Gescanntes Material: “material_abc®, benétigtes Material (Cayman): “material_1*.
=> ,Achtung: Falsches Material geladen®. Die Produktion kann nicht gestartet werden.

Nach Scannen des korrekten Rohmaterials oder Auswahl eines Cayman-Artikels mit passen-
dem Rohmaterial verschwindet der Hinweis und die Produktion kann gestartet werden.

M. Mame Werksticklange  Laufender Zyklus  Anzahl Produziert Rohmaterial

1 article_a | material
1 I 100.0 oW 20 0 1
CWL-MaterialScan Version: 1.3.0.0
System  Hilfe
#7? [E
i3
o 2
Rohmaterial: material_abe m
material_abc ==

Zuletzt gescanntes Material:

Achtung: Falsches Material geladen

Geladenes Material: material_abc

Bendtigtes Material: material_1
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8.2

8.3

8.3.1
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CWL-MaterialScan

Hinweise:

Eine Rohmaterialeingabe ist nur bei gestoppter oder noch nicht gestarteter Produktion
mdglich, bei laufender Produktion ist das Eingabefeld inaktiv.

Bei der Uberpriifung des Rohmaterials wird nicht zwischen GroB- und Kleinschreibung (A-Z,
a-z) unterschieden. Die Eingabe ,mat_123“ ist also identisch mit ,MAT_123“ oder auch
,Mat_123“.

Spezifische Einstellungen CWL-MaterialScan

Diese Einstellungen steuern, wie sich CWL-MaterialScan bei der Uberpriifung von
Rohmaterialien verhalt.

Hinweis: Das Einstellungsmen( kann nur bei gestoppter oder noch nicht gestarteter Produk-
tion aufgerufen werden.

% Programmeinstellungen — [m] x

Gemeinsame Einstellungen  Cayman-Einstellungen  CWL-MaterialScan

Rohmaterial uberprifen: [ 1 Mur Artikel mit passendem Rohmaterial laden -]

Aktion nach dem Scannen | 0 Eingabe direkt sbemehmen ~]

CWL MaterialScan immer im Vordergrund zeigen

0 oK Q Abbruch

Funktion Bedeutung

Rohmaterial Uberprifen . 0 Keine Uberpriifung, alle Kabel laden:
Es wird keine Rohmaterialpriifung durchgefihrt, die Produktion
startet in jedem Fall.

* 1 Nur Artikel mit passendem Rohmaterial laden:
Eingescanntes Material und Material des Caymanartikels miissen
exakt Ubereinstimmen, sonst keine Produktion !

. 2 Gescanntes Material darf langer sein:

Der gescannte Rohmaterialname darf Ergdnzungen besitzen:
Verlangt Cayman beispielsweise Material ,Mat_ABC", so startet
die Produktion auch, wenn z.B. Rohmaterial ,Mat ABC_Charge
XYZ* eingescannt wurde.

e 3 Caymanmaterial darf langer sein:

Hier ist das Verhalten genau umgekehrt: Das Caymanmaterial darf
Erganzungen besitzen.

Aktion nach dem Scannen 0 Eingabe direkt Gibernehmen:

*  Diese Einstellung sollte nur gewahlt werden, wenn der Scanner
kein <CR> sendet.

1 <ENTER> driicken, um Eingabe zu iibernehmen:
i Nach Eingabe muss die <ENTER>-Taste gedriickt werden. Dies ist
die Standardeinstellung.

CWL-MaterialScan immer im Ist diese Option gewéhlt, wird das Hauptfenster von CWL-MaterialScan
Vordergrund zeigen immer im Vordergrund angezeigt und kann nicht durch andere Programm-
fenster (z.B. Cayman) verdeckt werden.

Weiterfihrende Erlauterungen

Verhalten unterschiedlicher Cayman-Versionen:
Cayman bis einschlieBlich Version 13:
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CWL-MaterialScan

Bei falschem Rohmaterial werden alle Cayman-Maschinensymbole deaktiviert (ausgegraut),
Produktionsstart ist nicht mdglich. Um die Funktionen ,Material Laden / Entladen® etc. zu
aktivieren, muss zwischenzeitlich ein Caymanartikel ausgewdahlt und ein dazu passendes
Rohmaterial eingeben werden.

__ Alle Symbole deaktiviert

Ne Mame \Werkstiicklange  LaufenderZyklus  Anashl  Produziett  Pohmaterial
A1 atices 1000 T8 20 i material_1
CWL-MaterialScan Version: 1.3.0.0
System  Hilfe
8 ? [E
fle -+
=] 2
Rohmaterial: material_sbc M
Zuletzt gescanntes Material:  Material_abe -

Achtung: Falsches Material geladen

Geladenes Material: material_abc

Bendtigtes Material: material_1

Cayman ab Version 14:

Bei falschem Rohmaterial werden nur die Symbole ,Start”, ,Einzelstiick® und ,Muster”
ausgegraut, das Laden/ Entladen etc. von beliebigem Rohmaterial ist jederzeit mdglich.

. ] =

‘ f ! — e _— Laden / Entladen etc. mdglich
. | Im
M. Mame Werkstiicklange Anzahl Rohmaterial
1 WIRE_A 5000 15 material_1
CWL-MaterialScan Version: 1.3.0.0
System  Hilfe
# 7 E
o ¢
o @
Rohmaterial: material_abe HMH
Zuletzt gescanntes Material: material_abe ==
Achtung: Falsches Material geladen
Geladenes Material: material_abc
Bendtigtes Material: material_1
8.3.2 Technische Erklarungen

8.3.3 Einschrankungen

8.3.4 FAQ-Typische Fehler / Probleme

Problem Ursache / Lésung

CWL-MaterialScan kann nicht beendet werden Dieses Verhalten ist beabsichtigt, da der Maschinenbediener
die Prifung sonst aushebeln kénnte

Hinweis:

Dies gilt nur fur eine lizenzierte Version, in der Demo-Version
kann das Programm geschlossen werden.
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CWL-Tools

9 CWL-Tools

Das Tool erlaubt umfangreiche Bearbeitungen / Manipulationen sowohl an einzelnen
Cayman-Kabellisten (.cwl-Dateien) als auch an Sammlungen von Listen innerhalb von
Windows-Verzeichnisstrukturen (Ordnern). So lassen sich an einer Vielzahl von Artikeln und
Artikellisten gleichzeitig Anderungen vornehmen, ohne diese fehlertrachtig einzeln in Cayman
laden, bearbeiten und wieder speichern zu miissen.

Hinweis!

Bitte erstellen Sie unbedingt eine Sicherung aller Cayman-Dateien bevor Sie beginnen mit
den CWL-Tools arbeiten.

=0

9.1 Eingeschrinkte Benutzerrechte

Nachdem mit CWL-Tools z.B. in der Arbeitsvorbereitung an Caymanlisten Anderungen
vorgenommen wurden, kénnen fur die Produktion Funktionen gesperrt werden. Dies wird
gesteuert durch die Einstellung ,,Benutzerverwaltung aktivieren® (s. Kap. 4.1.1).

Ist die Benutzerverwaltung aktiviert (Haken gesetzt), sind alle Funktionen gesperrt
(Eingabefelder etc. ausgegraut), welche Anderungen an gespeicherten Caymandateien
vornehmen. Erlaubt sind jetzt nur Anderungen an der aktuell in Cayman geladenen Liste.

Um alle Funktionen wieder zu entsperren, driicken Sie den Button ,,Anmeldung“ und geben
das Programmer-Passwort flir Arbeitsvorbereitungen ein. Um die Funktionen erneut zu
sperren, driicken Sie den Button ,,Abmeldung®.

#. CWL-Tools Version: 1.2.0.0 iret

System  Hilfe
~ @
o

Anmeldung  Abmeldung

9.2 Laden von Artikellisten / Artikelauswahl

#. CWL-Tools Version: 1.0.0.0 Custemer_Demo - [m] X

System  Hilfe
£ | & &°

. -
I l Zonen-Operationen t‘ Rohmaterial & Verfahren \= Artikelliste splitten E Artikelliste exportieren |_| |_|
=5 o o Léschen

Protokoll anzeigen

Artikellisten

Suchen nach [ | Druckerauswahl

| @ Alle

Ersetzten durch |

O Nur Inkjet

[ Gross- / Kleinschreibung beachten (O Nur Heissprage

(O Nur Thermotransfer

Tl [ Markierten Text ersetzen

Abstand Text zum linken Kabelende

L]
L]

Zeichenbreite in mm, gemessen auf dem Kabel ! )
Fortschritt

[ Auf geladene Liste anwenden
Bl Dateien laden

Anderungen speichem Laden aus Ordner

"iee [ Tedposition einstellen

[ Unterverzeichnisse einbeziehen
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Auf der rechten Seite des Hauptfensters finden sich die Steuerelemente zum Laden von
Cayman-Artikellisten (.cwl-Dateien). Die im Folgenden beschriebenen Operationen kdénnen
entweder auf die bereits in Cayman geladenen Kabel (Artikel) angewendet werden oder es
kénnen beliebige Artikellisten (Dateien) zur Bearbeitung ausgewéhlt werden.

Funktion Bedeutung

Auf geladene Liste anwenden Die folgenden Operationen beziehen sich nur auf die bereits in Cayman
geladenen Kabel. Weitere Artikel / Kabel kdnnen jetzt nicht ausgewéhlt
werden.

Hinweis: Bei eingeschrénkten Benutzerrechten ist immer diese Option
ausgewahlt, die folgenden Ladeoptionen sind deaktiviert.

Dateien laden Es 6ffnet sich ein Dialog zur Auswahl von .cwl-Dateien, Mehrfachauswahl von

(Dieser Button existiert ein zweites Dateien ist méglich. Die ausgewahlten Dateien werden im Fenster

mal rechts neben dem Symbol fiir LArtikellisten® angezeigt. Die folgenden Operationen beziehen sich jetzt nur

LEinstellungen®: Zahnrad). auf die Dateien in dieser Liste. Achtung: In Cayman geladene Artikel werden
bei den folgenden Operationen geléscht.

Laden aus Ordner Hiermit lassen sich alle cwl-Dateien eines Ordners in die Artikelliste laden.

Unterverzeichnisse einbeziehen Ist diese Option gewahlt, werden auch alle cwl-Dateien aller Unterordner des

gewdhlten Ordners geladen.

Die Bearbeitung umfangreicher Listen kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, daher
informiert ein Fortschrittsbalken Uber den Fortgang der Bearbeitung.

Achtung!

Bei den folgenden Operationen werden alle in Cayman geladene Kabel (Artikel) verandert
oder gelbéscht. Soll eine aktuell in Cayman vorliegende Kabelliste gespeichert werden, so
muss das vor Durchfiihrung der folgenden Operationen geschehen.

Zonen-Operationen

Unter diesem Punkt lassen sich Beschriftungstexte in Cayman-Textzonen (TextAreas)
andern. Weiterhin kénnen Beschriftungstexte in exakitem Abstand zum linken Kabelende
positioniert werden.

% CWL-Tools Version: 1.0.0.0 Customer Demo - 0o X
System  Hilfe
FAEI A -
. A B n 1 Protokoll anzeigen
Zonen-Operationen Rohmaterial & Verfahren <M Artkelliste splitten Artikelliste exportieren U U
B = ] ] Laschen
Adtikellisten
@Alle
Ersctzten durch | NEW-LABEL] . X
O Nur Inkjet
Gross-/ Kleinschreibung beachten O Nur Heissprage
O Nur Thermotransfer
Tl [ Markierten Text ersetzen
Abstand Text zum linken Kabelende
Zeichenbreite in mm, gemessen auf dem Kabel I
ortsc
[ Auf geladene List d
e A Tesposition einstellen e —————
[P= Dateienladen
Anderungen speichs Laden aus Ordner
Unterverzeichnisse einbezihen

Markierten Text ersetzten
Die Checkbox ,Markierten Text ersetzten® aktiviert die Textersetzung:

Der Text im Feld ,Suchen nach® wird durch den Text im Feld ,Ersetzen durch” ersetzt. Dies
geschieht mit oder ohne Beachtung von GroB- und Kleinschreibung, je nachdem, ob die
zugehdrige Checkbox aktiviert wurde.
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Textposition einstellen

Die Checkbox ,Textposition einstellen aktiviert die Textpositionierung. Hiermit ist es
maoglich, einen Beschriftungstext auf dem Kabel in definiertem Abstand zum linken
Kabelende zu positionieren (gemeint ist der Abstand vom Kabelende zu Textbeginn). Diese
Positionierung bezieht sich nur auf den Beschriftungstext, der dem Kabelende am nachsten
steht.

Zur Positionierung werden zwei Zahlenangaben benétigt: Einmal der gewilinschte Abstand
von Kabelende zu Textbeginn, zum anderen einmalig die tatsachliche Breite eines Zeichens
oder Buchstabens, gemessen auf dem bedruckten Kabel.

e e s e e e e e e e e

Probetext Lanlh TEXT 2
_

36 mm

Beispiel: Der Drucktext soll 80 mm vom linken Kabelende aus beginnen: In das Feld
»~Abstand Text zum linken Kabelende® muss 80 eingegeben werden.

Ein Probetext besteht beispielsweise aus 15 Zeichen und hat, auf dem Kabel gemessen, eine
Breite von 36 mm. Damit hat jedes Zeichen eine Breite von 36:15 = 2,4 mm. Im Feld
,Zeichenbreite in mm*) muss dann ,2,4“ eingetragen werden. (Anm.: Die Positionen weiter
rechts stehender Drucktexte, hier ,TEXT_2“ werden nicht verandert).

Hinweis: Die Funktion ,Textposition einstellen® ist auch mit eingeschrénkten
Benutzerrechten verfligbar. Sie arbeitet dann aber nur auf der aktuell in Cayman geladenen
Liste.

Druckerauswahl:

Die Textersetzung lasst sich fir verschiedene Druckertypen oder -kombinationen aktivieren,
dies wird gesteuert durch die Optionen im Kasten ,Druckerauswahl®. Die Textpositionierung
hingegen ist nur fur Inkjet / Laserdrucker verfligbar.

Anderungen ausfiihren

Nach Driicken der Schaltfidche ,Anderungen speichern® werden die ausgewéhlten Text-
anderungen (Ersetzen und/oder Positionieren) durchgeflihrt. Sind beide Optionen gewahlt,
wird zundchst die Textersetzung ausgeflhrt, anschlieBend die Positionierung der ggf.
geénderten Texte.

Das Abspeichern der geanderten Artikel oder Artikellisten wird durch die Einstellungen im
toolspezifischen Setup gesteuert.

Rohmaterial & Verfahren

Unter diesem Punkt konnen die Rohmaterialien und/oder Verfahren aller Artikel aller
geladenen Listen verandert werden.
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%. CWL-Tools Version: 1.0.0.0 Customer_Demo

- o x
System  Hilfe
B 8
" A n n Protokoll anzeigen
Tl Zonen-Operationen tb Rohmaterial & Verfahren <M Artikellste splitten B viceiiste exportieren U u 2
] = ] o Loschen
Adtikellisten
Suchen nach Mat 123 Anwenden au
@ Nur Rohmaterial
Ersetzten durch | NewMat. 123
O Nur Verfahren
(Bei Rohmaterial / Verfahren wird nicht zwischen Gross/Kleinschreibung unterschiec
O Rohmaterial & Verfahren
Fortschritt

Auf geladene Liste anwenden
[=7 Dateien laden

Laden a

Unterverzeichnisse einbezichen

Beispiel:
Eingabe von ,Suchen nach® ,Mat_123“ und ,Ersetzen durch” ,NewMat_123*

Alle Artikel aller geladenen Listen werden geandert oder nur die gerade in Cayman geladen-
en Artikel werden gedndert.

Anwenden auf:

Das Feld ,Anwenden auf“ steuert, ob die Aktion auf Rohmaterial, Verfahren oder beide
angewendet werden soll.

Artikelliste(n) splitten

. CWL-Tools Version: 1.0.0.0 Custorner_Demo

- o x
System  Hilfe
Frarar
H M n Protokoll
. ~ rotokoll anzeigen
TI Zonen-Operationen 'tt Rohmaterial & Verfahren =B Artikelliste splitten B Artikelliste exportieren u u 2
L] = o o Laschen
Artikellisten
4 Tists found
Artikel ohne Namen
- wirelist_001
@ lgnorieren wirelist_002
wirelist_003
n wirelist_00a
O Umbenennen in: Name Artikelliste + Artikelindex
Fartschritt:
[] 4w geladene Liste anwenden
& By Doteien laden
-
u Splitten und speichem Laden aus Ordner

Anrm: Ausgabeverzeichnis muss gesetzt sein (in "Einstellungen") [ Unterverzeichnisse einbeziehen

Unter diesem Punkt kdnnen alle Artikel aller geladenen Listen gesplittet (=vereinzelt) werden.
Die neuen Einzelartikellisten bestehen dann aus genau einem Artikel (einem Kabel). Dieses

ist hilfreich, um diese spéter in Cayman importieren und zu neuen Listen zusammenstellen zu
kénnen.

Die gesplitteten Listen werden im CWL-Ausgabeverzeichnis (s. Allgemeines Setup, Kap.

4.1.1) abgelegt, dazu muss im toolspezifischen Setup die Option ,Im Ausgabeverzeichnis
speichern“(Kap. 9.3) gewahlt sein.

Die Namen der neuen Listen entsprechen den Artikel(Kabel-)namen in den Ursprungslisten.

War ein Artikel namenlos, wird er gemaB der Einstellung im Feld ,Artikel ohne Namen*
behandelt.
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Funktion Bedeutung

Ignorieren Der Artikel wird ignoriert (Ubersprungen), es wird keine
Einzelartikeldatei erstellt.

Umbenennen in Name Artikelliste + Artikelindex Die Einzelartikeldatei erhalt folgenden Namen:
Name der Ursprungsliste + (Cayman-) Artikelindex (+.cwl)

Hinweis:
Die Funktion ,Artikelliste(n) splitten® kann nur auf Listen in der Ubersicht ,Artikellisten®
angewandt werden. Eine bereits in Cayman geladene Liste kann nicht gesplittet werden.

Artikelliste exportieren

X CWL-Tools Version: 1000 Custormer_Dema - 0o x
System  Hilfe
dl =) =

0 [l

. )
Tl Zonen-Operationen t& Rohmateria & Verfahren <M Atikellste piitten ,_.; Atikelite exportiersn. ] U —
oschen

Protokell anzeigen

Atikellisten

CSV speichern unter

O Ausgabeverzeichnis (aus “Einstellungen’)

® Verzeichnis der .cwl-Datei

Fortschritt

[ Auf geladene Liste anwenden
= Dateienladen
@] Als CSV exportieren Laden aus Ordner

Unterverzeichnisse einbeziehen

Dieser Punkt erlaubt den Export von Artikeldaten in Tabellenform (CSV =
CommaSeparatedValue: Die Eintrdge der Tabellenspalten werden durch ein Komma
getrennt). Der Speicherort der Tabelle kann gewahlt werden:

Funktion Bedeutung
Ausgabeverzeichnis Die Tabelle wird im Verzeichnis gespeichert, welches im Setup festgelegt
wurde.
Verzeichnis der cwl-Datei Die Tabelle wird im Verzeichnis der bearbeiteten cwl-Datei gespeichert.
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Spezifische Einstellungen fiir CWL-Tools

#. Dateieinstellungen — [m| =

Gemeinsame Einstellungen Cayman-Einstellungen CWL-Tools

Ausgabemodus

(@) CWL-Datei iberschreiben
(O Suffix anhangen

(O Préfix vorausstellen

(O Im Ausgabeverzeichnis speichern
(O Dateierweiterung dndern

(_) Auf geladene Liste anwenden

Cayman wahrend der Verarbeitung minimieren

0 QK 8 Abbruch

Hier wird festgelegt, wie die Artikel / Listen nach erfolgter Bearbeitung behandelt werden:

Einstellungen Ausgabemodus:

Funktion Bedeutung
CWL-Datei Uberschreiben Die Originaldateien werden iberschrieben. Achtung: Datenverlust moglich.
Suffix anhdngen Dem Dateinamen wird ein Suffix angehangt: Mit Suffix ,_neu® wird

beispielsweise aus ,Liste1.cwl* ,Liste1_neu.cwl®.

Préfix voranstellen Dem Dateinamen wird ein Prafix vorangestellt: Mit Préafix ,Neu_* wird
beispielsweise aus ,Liste1.cwl“ ,Neu_Liste1.cwl.”

Im Ausgabeverzeichnis speichern Alle Artikel / Listen werden im CWL-Ausgabeverzeichnis (s. Allgemeines
Setup) gespeichert.

Dateierweiterung andern Die Dateierweiterung .cwl wird ersetzt: Mit Dateierweiterung ,neu” wird bei-
spielsweise aus ,Liste1.cwl” ,Listel.neu®.

Auf geladene Liste anwenden Die Anderungen werden nur in der aktuell in Cayman geladenen Liste
ausgeflhrt und nicht gespeichert. Hinweis: Die Funktion , Artikelliste(n)
splitten” (s. Kap. 9.2.3) ist nicht auf eine bereits in Cayman geladene Liste
anwendbar.

Cayman wahrend der Verarbeitung minimieren

Die Bearbeitung umfangreicher Listen (mehrere hundert Artikel) kann etwas Zeit in Anspruch
nehmen. Die Bearbeitung kann beschleunigt werden, indem Cayman wahrend der
Verarbeitung minimiert wird. Dazu muss die entsprechende Checkbox angehakt sein. Nach
Abschluss der Bearbeitung 6ffnet sich das Cayman-Fenster wieder zur urspriinglichen
GroBe.

Weiterfiihrende Erlauterungen
Technische Erkldrungen

Im rechten Teil des Hauptfensters befinden sich 4 Indikatoren, die Uber den Verlauf der
Listenverarbeitung informieren.

U Protokoll znzeigen
o

Laschen
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Indikator

Bedeutung

Fehler (rot), Warnung (gelb)

Bei der Verarbeitung der Listen sind Fehler aufgetreten. Nach Beendigung

der Verarbeitung wird ein Protokoll aller durchgefiihrten Schritte angezeigt.

Protokoll anzeigen

Ein Klick auf diesen Button zeigt das Protokollfenster mit allen
durchgefiihrten Bearbeitungsschritten.

Ldschen

Hiermit wird das bisherige Protokoll geléscht.

Einschrankungen

FAQ-Typische Fehler / Probleme
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CWL-MarkingCounter

Das Tool erlaubt die Bearbeitung von Zahlerstartwerten auf einem ausgewéahlten Cayman-
artikel (Kabel). In ausgewéahlten Cayman-Textzonen werden die Zahlerstartwerte (counter
start values) neu gesetzt.

System  Hilfe

&

Caymanzonen bearbeiten Fehler / Meldu ngen Auf einen Eintrag klicken fiir ganzen Text.

Inkjet

et O Art ‘Nummer ‘Na(hri(ht Details |Datum_f' U}|
Informatior 43603 Zihler gesetzt auf: 1001 28.1110:24
Warnung 43602 Keine (passende) Textzone auf dem article_1 28.1110:23

P B e Warnung 45601 Kein Artikel in Caymanliste 28.11 10:23

(O Hachster Wert Fehler 45701 Cayman nicht bereit 28.1110:23

@) Wert eingeben

7. Fehlerdetails - [m| X

= <= [={ =]

Machricht 4 von 4 [\

_
Information 45605 Zahler gesetzt auf: 28.11.10:24

28.11.2023 10:24 - 43605
Zahler gesetzt auf:
100

o Artikel bearbeiten

Das Hauptfenster zeigt auf der linken Seite die Bearbeitungsoptionen und den Button zum
Starten der Bearbeitung. Sind keine Caymanzonen ausgewdhlt oder 1duft Cayman nicht, ist
der Button ausgegraut.

Im Hauptfenster rechts erscheint eine Liste mit Meldungen bzw. Fehlern, die bei der Artikel-
bearbeitung aufgetreten sind. Ein Mausklick auf einen Listeneintrag zeigt die Meldung in
detaillierter Form. Mit vier Buttons kann hier in der Liste navigiert werden.

Bearbeitungsoptionen Bedeutung
Caymanzonen bearbeiten Hier kdnnen Inkjet und / oder TT-Zonen (Areas) ausgewahlt werden.
Hinweis: In HeiBpragezonen (Hs) sind von Cayman keine Zahler vorgesehen.
Zahler setzen Hier kann gewahlt werden:
e Hochster Wert ¢ den hdchsten in den ausgewéhlten Textzonen gefundenen Z&hlerwert fiir
alle gewéhlten Zonen tibernehmen
* Wert eingeben ¢ einen festen Wert fir alle gewéhlten Zonen eingeben. Hier werden nur

ganze Zahlen groBer oder gleich 0 akzeptiert

Hinweis: Es werden die Vorgabewerte aus den Programmeinstellungen (s. Kap 10.1)
angezeigt. Ist die entsprechende Berechtigung erteilt, kbnnen die Werte hier
verandert werden, ansonsten sind die Eingabefelder ausgegraut.

Hinweis: Enthalt die Caymanliste mehr als einen Artikel, muss der zu bearbeitende Artikel
mit der Maus angeklickt und damit ausgewahlt werden. Der CWL-MarkingCounter bearbeitet
immer nur den ausgewahlten Artikel.

Achtung:

Wird der Zahlerstartwert einer Textzone direkt in Cayman geadndert, Ubernimmt CWL-
MarkingCounter den neuen Wert erst, wenn dieser mit <ENTER> bestétigt wurde oder mit
der Maus eine andere Textzone angewahlt wurde.
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10.1 Spezifische Einstellungen fiir dieses Tool

i
Gemeinsame Einstellungen  Cayman-Einstellungen  ©WL-Marking Counter

Caymanzonen bearbeiten

Inkjet O
Thermetransfer
Zihler setzen

(O Hachster Wert

®) Wert eingeben

Berechtigungen
Benutzer darf Einstellungen d@ndemn

0 oK @ Abbruch

In den toolspezifischen Einstellungen werden Vorgabewerte fir die Z&hlerbearbeitung
gesetzt. Die Einstellungen werden im Hauptfenster Gbernommen und fiir den nachsten Pro-
grammstart gespeichert.

Funktion Bedeutung

Caymanzonen bearbeiten Hier kénnen Inkjet und / oder TT-Zonen ausgewahlt werden.

Zahler setzen Hier kann gewéhlt werden:

e Hochster Wert  den hdchsten in den ausgewéhlten Textzonen gefundenen Zahlerwert fur
alle gewéhlten Zonen tubernehmen

o Wert eingeben ¢ einen festen Wert fiir alle gewahlten Zonen eingeben

Berechtigungen Ist diese Option aktiviert, darf der Benutzer im Hauptfenster die hier

voreingestellten Werte andern.

10.2 Weiterfiihrende Erldauterungen

Wenn Cayman nicht 1auft ist der Button 'Artikel bearbeiten' ausgegraut. Nach dem Neustart
von Cayman verbindet sich der CWL-MarkingCounter automatisch (wieder) mit Cayman.
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