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1.1

1.1.1

1.1.2

w0

1.2

iret

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme
Voraussetzungen

Software — Versionen der beteiligten Gerate

- Cayman-Software Version mindestens 12.10 mit installierter CaymanComm-Schnittstelle
« Maschine mit Software >= 04.31

- alphaJet evo mit Software >= 3.1.0.8

+  PC: Windows 7 - Windows 10

Netzwerk
Flr den Betrieb der Software CDC-Inkjet empfehlen wir folgende Netzwerk-Konstellation:

Hinweis!

Falls die KonverterBox Uber einen Netzwerkanschluss verfligt, ist die IP-Adresse
192.168.1.23 fest eingestellt. Der Evo-Drucker wird auf 192.168.1.183 erwartet. Diese
Einstellungen missen beim Aufbau des Netzwerks berlcksichtigt und diirfen nicht geéndert
werden.

Ubersicht Netzwerk Schleunigermaschine

Ethernat 1

O
|
Firmen-Melz =~ —— | L J
Maschinen-Netz File Server
192.168.1.x
| | Switch |
== r
|
|—] 1 ‘
= = = =
Maschine ; mcier
Konverter
| Box
RS 232 24V 10
| P — - b
192.168.1.7 192.168.1.23 | 192.168.1.183

Da die Ubertragung der Drucktexte im Takt der Kabelproduktion erfolgen muss, sollten in
diesem Netzwerk keine anderen Daten Ubertragen werden. d.h. es sollte z.B. von einem
Hausnetzwerk getrennt sein.

Installation und Lizenzierung der Software

Das Vorgehen ist identisch mit anderer Software der CaymanToolbox und wird dort
beschrieben (z.B. in der Kurzanleitung zum ,,CWL-Import®).

Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE 5



1.3

1.3.1

1.3.2

Inbetriebnahme

Achtung
Die Software benétigt Schreibrechte im Installationspfad

Notwendige Einstellungen nach dem Start der Software

Pfade zu Schriftarten und Logos

Die Software ist soweit wie moglich vorkonfiguriert, normalerweise missen nur die Pfade zu
den benétigten Schriftarten und Logos angepasst werden. Uber das linke Zahnradsymbol
auf dem Hauptfenster gelangt man in die Programmeinstellungen, dort missen auf dem
Reiter ,Inkjet-Verzeichnisse“ die entsprechenden Pfade ausgewahlt werden.

System  Hilfe

B B2 ?
>

€. Programmeinstellungen — a x

Gemeinsame Einstellungen  Cayman-Einstellungen  Inkjet-Verzeichnisse

Font-Verzeichnis |caCifont | [Bm suchen

Logo-Verzeichnis cA\CijLogo | [Bm Suchen

CDC-Inkjet immer im Verdergrund zeigen

@ o

Detaillierte Erklarungen zu den Programmeinstellungen finden Sie in Kapitel 3.1.

Einstellungen Inkjet-Drucker

Die Einstellungen fir den alphaJet-evo sind soweit wie moglich voreingestellt, lediglich die
Parameter von Drehgeber und Messrad mussen noch konfiguriert werden. Uber das mittlere
Zahlradsymbol (,Inkjeteinstellungen®) gelangen Sie zu den Druckereinstellungen: Auf dem
Reiter ,Drehgeber® kénnen Sie die ndtigen Einstellungen vornehmen. Detaillierte
Erklarungen zu den mdglichen Eingaben finden Sie in Kapitel 3.2.3.

Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE iret



Inbetriebnahme

C. Inkjeteinstellungen

Grundeinstellungen  Kemmunikation Drehgeber  Druckausldsung  Ein- fAusginge
Drehgeber Phasen
(CJinternal 1 ®2

Drehrichtung invertieren

Umfang Messrad [mm]

Drehgeber Impulse / Umdrehung

Resultierende Aufldsung (AJC)

Textlage |f¢HEIE - normal v

Spannungsversorgung durch Drucker Achtung: Unter bestimmten Umsténden kann diese
Einstellung zu Beschddigungen am Drucker fahren!

oK 8 Abbruch
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Hauptfenster der Anwendung

2 Hauptfenster der Anwendung

CWL-CDC Inklet  Version: 1.1.0.0 iret

Systemn  Hilfe

s

= ?

‘0 |\/|_| @H [ Testen: Inkjet-GUI anzeigen
M. At |Machich | Detais Zsit
25514 WW  Keine Schriftarten geladen, Druckverschau kann nicht an 12:32:20

2.1 Hauptmenii

Im Hauptmeni des CDC-Inkjet finden sich die Punkte ,System*® und ,Hilfe".

211 Meniipunkt ,System*

Funktion
Programmeinstellungen
Inkjeteinstellungen
Bedruckungseinstellungen

Cayman-Status

Verbindung zu Cayman
wiederherstellen

2.1.2 Meniipunkt ,Hilfe”

Funktion
Kurzanleitung anzeigen

Systeminformation

Uber

Wartung

Lizenz laden

Beschreibung

Offnet das ,Programmeinstellungen“-Dialogfenster, s. Kap. 3.1.
Offnet das , Inkjeteinstellungenen“-Dialogfenster, s. Kap. 3.2.
Offnet das ,Beschriftungseinstellungen®-Dialogfenster, s. Kap. 3.3

Zeigt den Status der Cayman-Verbindung:
. GRUN: Cayman ist verbunden
. ROT: Cayman ist nicht verbunden

Versuchen, sich mit Cayman (wieder) zu verbinden. Nur méglich, wenn
Cayman nicht verbunden ist.

Beschreibung
Zeigt dieses Dokument, ein PDF-Betrachter muss installiert sein.

Zeigt wichtige Programminformationen, z.B. Pfade zu benétigten
Systemdateien etc.

Zeigt Programm- und Lizenzinformationen.

Fernwartung starten: Startet ein Programm zur Fernwartung

Logfile auf Desktop kopieren: Kopiert die Protokolldatei des bisherigen
Programmablaufs auf den Desktop. Dort ist sie leicht zu finden und kann zu

Diagnosezwecken z.B. per email verschickt werden.

Offnet den Dialog zum Laden einer Lizenz.

Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE
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Hauptfenster der Anwendung

2.2

Schaltflachen oben

2

Symbol

Bedeutung

Offnet den Dialog mit den Programmeinstellungen.
Identisch mit Menuipunkt , System / Programmeinstellungen®.

Offnet den Dialog mit den Einstellungen fiir den Drucker.

ﬁ 5 Identisch mit Mentipunkt ,System / Inkjeteinstellungen®.

¥

ABC

Offnet den Dialog mit den Bedruckungseinstellungen.
Identisch mit Menipunkt ,System / Bedruckungseinstellungen®.

=

Startet die Fernwartungssoftware.
Identisch mit Mentpunkt ,Hilfe / Wartung / Fernwartung starten®.

?

O

Zeigt dieses Dokument, ein PDF-Betrachter muss installiert sein.
Identisch mit Menupunkt ,Hilfe / Kurzanleitung anzeigen®.

23

iret

Anzeige Druckerstatus

Unter der Schaltfliche wird der Status der Netzwerkverbindung zum Drucker und der

Druckerstatus angezeigt.

Symbol Bedeutung
0 Netzwerkverbindung:
o.k.
g o Nicht o.k.

05 Drucker:

.Bereit*

@ﬁ JAchtung®

gﬁ Nicht bereit*

Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE




2.4 Schaltflache , Testen: Inkjet-GUI anzeigen“
Ist diese Schaltflache markiert, bleibt die grafische Benutzeroberfliche des Druckers
aktiviert, dies dient z.B. zu Diagnosezwecken.
StandardmaBig ist diese Schaltfidche nicht markiert: Im Produktionsbetrieb sollte diese
Markierung nicht gesetzt sein, da ansonsten der Drucker ggf. so verlangsamt wird, dass neu
ankommende Drucktexte nicht mehr rechtzeitig verarbeitet werden kdnnen.
2.5 Fehlerprotokoll
Am FuB des Hauptformulars werden Programmmeldungen (Fehler, Hinweise) in einer
Tabelle angezeigt.
CWL-CDC Inkdet  Version: 1.1.0.0° iret
Systern  Hilfe
Al = ?
] ] Testen: Inkjet-GUI anzei
!s g @ @ [ Testen: Inkj anzeigen
Hr. At M achricht Dretails Zeit ™
33207 WW  Druck gestoppt wegen Produktionsende 12:25:57
Eintrag Beschreibung
Nr. Interne Fehlernummer, dient zur Fehlerdiagnose.
Art Art der Meldung:
. II: Information (griin unterlegt)
. WW: Warnung (gelb unterlegt)
. EE: Error (Fehler, rot unterlegt)
Meldung Meldungstext
Details Weitere Erlduterungen, z.B. Job oder Datei, bei der der Fehler auftrat
Zeit Uhrzeit der Meldung.
10 Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE iret



Einstellungen in der Software

3 Einstellungen in der Software
3.1 Programmeinstellungen
3.1.1 Gemeinsame Einstellungen:

€. Programmeinstellungen - o X

Gemeinsame Einstellungen  Cayman-Einstellungen  Inkjeteinstellungen

CWL-Importverzeichnis = Suchen
CWL-Ausgabeverzeichnis = Suchen
F= Suchen

Verzeichnis f. Excel-Auftragslisten c

Sprache DE  ~

@ -
Lat

Hier kann die Benutzersprache gewahlt werden, zur Zeit werden Deutsch (DE) und Englisch
(EN) unterstitzt. Die weiteren Eingabefelder sind in CDC-Inkjet ohne Bedeutung und
deswegen ausgegraut.

Hinweis!
- Nach Wechsel der Benutzersprache muss CDC-Inkjet neu gestartet werden, damit die
Anderungen wirksam werden.

=0

3.1.2 Cayman-Einstellungen

O Programmeinstellungen - O X

Einstellungen Cayman-Einstellungen  Inkjeteinstellungen

4] Cayman-Dateimenii aktiv

Mit dieser Option wir das Dateimeni in Cayman aktiviert oder deaktiviert. Es muss aktiviert
sein, um mit Cayman Auftrage (.cwl-Dateien) laden zu kénnen.

iret Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE 11



Einstellungen in der Software

3.13 Inkjetpfade und weitere Programmeinstellungen

C Programmeinstellungen - O X

Gemeinsame Einstellungen  Cayman-Einstellungen  Inkjet-Verzeichnisse

Font-Verzeichnis ‘Q\CUFU"t ‘ B Suchen

Loge-Verzeichnis [ciCijtogo | B Suchen

CDC-Inkjet immer im Vordergrund zeigen

@ o

Hier werden die Pfade zu Druckerschriftarten und Logos festgelegt.

Funktion Beschreibung
Font-Verzeichnis Verzeichnis der Druckerschriftarten. Muss mindestens eine Schriftart enthalten.
Logo-Verzeichnis Verzeichnis der Logos.
CDC-Inkjet immer im Vordergrund | Ist diese Option gewahlt, wird das Hauptfenster von CDC-Inkjet immer im
zeigen Vordergrund angezeigt und kann nicht durch andere Fenster verdeckt werden.
3.2 Generelle Druckereinstellungen
o Hinweis!
1 Bei Verwendung der CDC-Inkjet-Software wird der Drucker nicht mehr Gber die Oberflache

der Schleuniger Maschine verwaltet! Siehe auch: 4.3

3.21 Grundeinstellung
Auf diesem Reiter werden die grundlegenden Eigenschaften des Druckers festgelegt.

C. Inkjeteinstellungen

Grundeinstellungen  Kommunikation Drehgeber Druckauslésung  Ein- fAusginge

Druckerbezeichnung |a|phaJet Evo |

Maschinennummer | |

Druckertyp alphalET evo ~

0 oK @ Abbruch
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Funktion

Druckerbezeichnung

Maschinen-Nummer

Druckertyp

Einstellungen in der Software

Beschreibung

Der Name unter dem der Drucker gespeichert werden soll. Die Bezeichnung
muss eindeutig sein.

Wird im Zusammenhang mit variablen Feldern verwendet, wenn beim
Drucken ersichtlich sein soll, mit welchem Drucker bzw. welcher
Produktionslinie gedruckt wurde.

In der Auswahlbox werden alle Druckertypen angezeigt, die vom Programm
unterstltzt werden. Es muss der passende Typ ausgewahlt werden.

3.2.2 Kommunikation
Auf diesem Reiter wird die Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Drucker konfiguriert.
Das Programm unterstitzt nur Drucker mit Netzwerkanschluss.
C Inkjeteinstellungen - m} x
Grundeinstellungen Kemmunikation Drehgeber Druckauslosung  Ein- /Ausgange
System|D P
Drucker-ID und -kopf A 1 ~
Schnittstalle TCR v
Biaudrate 35400
Faritat 0-Mone (keine)
IP-Adresse /Hosthame
Fartfur Datenemptang 3000
Port zum Senden
Daterwverzeichnis
0 oK 8 Abbruch
Funktion Beschreibung
System-ID Geben Sie hier die Systemkennung des PC ein.
Standardwert: "P"
Drucker-ID und -kopf Geben Sie hier die System-ID des Druckers alphaJET C ein.
Standardwert: "A" “
Druckkopf Z. Zt. wird nur ein Druckkopf unterstiitzt, daher sollte der Standardwert ,,1* nicht
veréndert werden.
Schnittstelle Das Programm CDC-Inkjet unterstitzt ausschlieBlich TCP-Netzwerkanbindungen.
Baudrate (ohne Bedeutung)
Paritat (ohne Bedeutung)
IP-Adresse / Hosthame Geben Sie hier die IP-Adresse des Druckers an.
Port fiir Datenempfang (ohne Bedeutung)
Port zum Senden Geben Sie hier den Port ein, auf dem das Netzwerkgerét auf Befehle wartet.
Datenverzeichnis (ohne Bedeutung).
3.2.3 Drehgeber/Takt

Hier wird der Drucker an die Bewegung der Produktionslinie angepasst.

iret
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Einstellungen in der Software

® Hinweis!
1 Die folgenden Werte dienen der Berechnung von Drucktextldnge und Druckabstand!
Falsche Angaben flihren zu Fehlern bei der Druckausgabe.

C. Inkjeteinstellungen — [m| X

Grundeinstellungen  Kommunikation Drehgeber  Druckauslasung  Ein- fAusginge

Drehgeber Phasen
O internal [} ®2

Drehrichtung invertieren

Umfang Messrad [mm] 213

Drehgeber Impulse / Umdrehung 5000

Resultierende Auflésung (AJC)

Textlage |'->HEIC - normal v

Spannungsversorgung durch Drucker Achtung: Unter bestimmten Umstdnden kann diese
Einstellung zu Beschddigungen am Drucker fahren!

0 oK 8 Abbruch

Funktion Beschreibung

Drehgeber Phasen « intern bedeutet, dass der Drucker den Takt erzeugt, es wird kein externer
Drehgeber angeschlossen.

¢ 1 Phase bedeutet, dass nur 1 Phase des Drehgebers ausgewertet wird. Mit
dieser Einstellung ist keine Erkennung der Drehrichtung mdglich, der
Drucker kann also Vorwarts und Riickwérts nicht unterscheiden.

* 2 Phasen bedeutet, dass der Drucker Vor- und Riickwértsbewegungen
auswerten kann.

Drehrichtung invertieren Mit diesem Schalter wird die Erkennung der Bewegungsrichtung durch den
Drucker an die realen Gegebenheiten angepasst. Der Schalter muss aktiviert
werden, wenn das Produkt sich ,vorwarts“ bewegt, der Drucker diese
Bewegung aber als ,riickwarts* interpretiert.

Umfang Messrad Bei Verwendung eines Drehgebers muss der Umfang des Messrads auf zwei
Nachkommastellen genau angegeben werden.

14 Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE iret



3.2.4

iret

Einstellungen in der Software

Funktion Beschreibung

Drehgeber Impulse/Umdrehung Bei Verwendung eines Drehgebers muss die Anzahl der Impulse pro
Umdrehung angegeben werden. Der richtigen Wert ist normalerweise auf dem
Typenschild des Drehgebers angegeben.

Resultierende. Aufiosung (AJC) Diese Angabe ist eine Zusatzinformation fiir Anwender des alphaJET-C, der
Wert kann nicht bearbeitet werden.

Textlage Folgende Einstellungen sind méglich:

T4ABC - Mormal
BT - Kopfstehend
0a0*s - Gespiegelt
03A«* - Riickwars

Spannungsversorgung durch Ist diese Option gewahlt, wird der Drehgeber vom Drucker mit Spannung
Drucker versorgt. Achtung: Besitzt der Drehgeber eine eigene Spannungsversorgung,
kann es zu Beschadigungen an der Druckerelektronik kommen !

Druckauslésung
Hier wird konfiguriert, wann ein Druck gestartet wird.

C. Inkjeteinstellungen - m} *
Grundeinstellungen  Kormmunikation Drehgeber Druckausldsung  Ein- fAusgange
Druckauslésung
(O Start key
(®) Sensor active high
(O) Sensor active low
Abstand Sensor zu Tintenstrahl [mm] 835
Trepfenflugzeit [ms]
Q oK @ Abbruch
Funktion Beschreibung
Druckausldsung « Start key: Druckstart erfolgt beim Senden vom PC oder mit einer Taste
am Drucker

Sensor aktiv high: Druckstart erfolgt wenn ein Signal mit positiver
Spannung am Eingang des Druckers anliegt

Sensor aktiv low: Druckstart erfolgt wenn der Eingang des Druckers auf
0 gezogen wird

Abstand Sensor zu Tintenstrahl « Hier muss der Abstand zwischen Messer und Tintenstrahl eingestellt
[mm] werden
¢ Dieser Wert geht in die Berechnung des Materialverbrauchs ein

Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE
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Einstellungen in der Software

Funktion Beschreibung

* Hinweis: Der Wert muss mit dem Wert ,Distance” aus der Schleuniger
Maschinenkonfiguration Ubereinstimmen (siehe auch Kapitel 4.3 sowie
Schleuniger Dokumentation), ansonsten stimmen die Druckpositionen
nicht!

Tropfenflugzeit [ms] Eine Erklarung dieses Werts befindet sich im Handbuch des Druckers.
Standardwert: 50

3.25 Ein- / Ausgange

C. Inkjeteinstellungen - [m| X

Grundeinstellungen Kommunikation Drehgeber Druckauslosung  Ein- /Ausginge

[ Alarmausgang far "Nicht bereit"
[ Alarmausgang fir "Service"
[ Alarmausgang fir "Nachfiillen”
[ Alarmausgang bei "Fehler"

[ Alarmrelais als Offner

0 oK @ Abbruch

Mit den Optionen auf dieser Seite kann der Alarmausgang des Druckers konfiguriert werden.

® Hinweis!

1 Nicht alle Optionen werden von allen Druckermodellen unterstitzt!
Funktion Beschreibung
Alarmausgang bei ,Nicht bereit* Das Alarm-Relais wird aktiviert, wenn der Drucker nicht bereit ist
Alarmausgang bei ,Service* Das Alarm-Relais wird aktiviert, wenn eine Meldung im Drucker vorliegt
Alarmausgang bei ,Nachfillen® Das Alarm-Relais wird aktiviert, wenn Tinte oder Lésungsmittel nachgefillt

werden missen

Alarmausgang bei ,Fehler® Das Alarm-Relais wird bei einem Fehler aktiviert
Alarm Relais als Offner Die Logik des Alarm-Relais wird umgekehrt, das Relais arbeitet also als

Offner und nicht als SchlieBer

16 Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE iret



3.3
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Einstellungen in der Software

Einstellung der Beschriftung (Druckerkonfiguration)

B

Konfigurationseinstellungen - m} X
MName
Standard-SchriftgréBe | 7 "|
Barcodehdhe [Pixel] 15
Strokeabstand [mm] [ 03000 v
Druckqualitat | 2 - Standard v|
Druckhahe | 16 v|

Hochspannung [3] 50

Q oK Q Abbruch

Diese Einstellungen werden vor der Produktion an den Drucker gesendet und beeinflussen
die Druckbreite, maximale Druckhéhe sowie Druckqualitdt und -geschwindigkeit.

Name

Name

Standard SchriftgroBe

Barcodehdhe [Pixel]

Strokeabstand [mm]

Druckqualitat

Druckhéhe

Beschreibung

.-, kann derzeit nicht gedndert werden

Interner Wert zur Berechnungen von tatséchlichen Drucktextbreiten. Wird
eine Schriftart anderer GréBe verwendet, muss dieser Wert entsprechend
angepasst werden, um Drucktexte mit korrektem Abstand zum linken
Kabelende zu drucken.

Hier kann die Hohe des Barcodes unabhéngig von der Hohe des
Zeichensatzes eingestellt werden.

¢ GrofB3e Hohe ==> niedrigere Geschwindigkeit

Dieser Wert bestimmt den horizontalen Abstand zwischen den Tintentropfen:
¢ GroBere Werte bedeuten breitere Schrift

Dient zu Bestimmung des Druckmodus:
¢ Hohe Qualitt ==> niedrigere Geschwindigkeit

Wird ebenfalls zur Bestimmung des Druckmodus verwendet:
¢ GrofB3e Hohe ==> niedrigere Geschwindigkeit

Hinweis: Die H6he muss mindestens so hoch sein wie die Barcode- und
Schrifthéhe des Zeichensatzes

Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE 17



4 Einstellungen an der Schleuniger Maschine

4 Einstellungen an der Schleuniger Maschine

41 Drucker-Setup

26102018 12:48
o

9 - _~
2 -
Inkjet 1 Inkjet 2
Type MetronicAlphaletC (Seria. '_] Type None 0
Time format h:M:S 8:32:47 0
Date format D.MY 26.10.2016

Distance s 00 €| >
-¢- Calibrate .

0
Print pos. tolerance ft Regular (recommended)

4.2 Offline-Betrieb: Druckeranbindung ohne CDC-Inkjet

Maone
- =)

Handshake only (Serial 1)

Handshake only (Serial 2)

Metronic Alphajetc (Serial 1)

Metronic Alphajetc (Serial 2)

4.3 Online-Betrieb: Druckeranbindung mit CDC-Inkjet

Nane
X -

Handshake only (Serial 1)

Handshake only (Serial 2)

Metronic Alphajetc (Serial 1)

Metronic Alphajetc (Serial 2)
- =

18 Software CDC-Inkjet - 05.2020 DE iret



5.1

5.2

=0

5.2.1

iret

Diagnose

Diagnose

Protokolldatei der Anwendung

Die Anwendung protokolliert viele Aktivitdten in einer Textdatei die Uber den Menupunkt
»Hilfe / Wartung / Logddatei auf Desktop kopieren® exportiert werden kann. Auf dem Desktop
erhalt die Dateien den Namen ,cdc_inkjet_ <Name-des-PC>__<Datumsstempel>.log*“

Netzwerk-Verbindung Maschine

Der Anwendungs-PC muss zwingend IP-Verbindungen zur Schleuniger Maschine und zum
Evo-Drucker aufbauen kdnnen. Eine Skizze der empfohlenen Netzwerkkonfiguration finden
Sie im Kapitel 1.1.2.

Hinweis!

Fir eine einfache Umschaltung zwischen Online-Betrieb (mit CDC-Inkjet) und Offline-
Betrieb (nur Cayman) empfehlen wir das Subnetz: 192.168.1.0/24!

Fir die Umschaltung zwischen Online- & Offline Betrieb siehe auch 4.3

IP-Ubersicht mit Diagnose-Hinweisen

IP Adresse Gerat Funktion & Diagnose

192.168.1.23 Evo-KonverterBox Die KonverterBox bereitet RS232 Daten von der Schleuniger Maschine fur
den Evo-Drucker vor.
Hinweis: Falls die | Diagnose
KonverterBox kei- e ping 192.168.1.23

nen Netzwerkan-
schluss besitzt, o telnet 192.168.1.23 10010

entfallen diese "
Diagnosehinweise Wird nur im Offline-Betrieb verwendet! Zum Test des Online

Betriebs kann es sinnvoll sein die Netzwerkverbindung der
Konverterbox kurzzeitig zu trennen (Kabel aus dem Switch
entfernen)

192.168.1.183 Evo-Drucker Der Drucker wird sowohl im Online als auch im Offline Betrieb verwendet.
Diagnose:
e ping 192.168.1.183

* telnet 192.168.1.183 3000
— Antwort: <GP><MSG>Connection Accepted</MSG></GP>

192.168.1.777? Cayman - PC

192.168.1.777? Schleuniger Diagnose:
Maschine * ping 192.168.1.22?

¢ Cayman zeigt den Verbindungsstatus im rechten unteren Bereich des
Hauptfensters an

Information
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