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Einfilhrung und Ubersicht

1 Einfithrung und Ubersicht

1.1 Einfiihrung

« Zum Testen der Beispiele bendtigen Sie Cayman ab Version 14.
« Alle Beispiele verwenden mitgelieferte Cayman-Dateien und lassen sich sofort nachvollziehen.

- Drucken Sie dieses Dokument auf A4-Papier aus, damit Sie die Beispiele mit einem Barcode-Scan-
ner nachzuvollziehen kénnen. Alternativ ist auch die Eingabe Uber die Tastatur mdglich.

- Die hier abgedruckten Barcodes verwenden das Format Code128 B, grundsétzlich kénnen die Pro-
gramme aber auch mit anderen Strichcodes verwendet werden.

1.2 Ubersicht

Symbol Name Kurzbeschreibung Seite
CWL-ArticleScan Erlaubt schnelles Laden von Artikeln mittels eines Barcodescanners oder Uber die 3
Tastatur.

2
=/

CWL-Harness Ermdglicht Artikelauswahl anhand von Artikelname und Rohmaterial sowie die Zu- 4
sammenstellung zu neuen Listen. Gleichzeitig kann eine neue Produktionsmenge

angegeben werden.
<

CWL-MarkingEditor Grafisches Bearbeiten mehrzeiliger, mehrspaltiger Drucktexte fir Thermotransfer- 5
und Laserdrucker. Unterstltzt werden Texte, Logos, Barcodes und variable
m Elemente wie Zeit, Datum, Zahler etc. Der Editor kann direkt aus Cayman gestartet
werden, dabei werden alle Textzonen eines ausgewéhlten Kabels in den Editor
AB C// tbernommen und nach Bearbeitung zu Cayman zurlickgespielt.

CWL-MaterialScan Ein Hilfsprogramm zur Validierung des Rohmaterials: Gerlistetes (gescanntes) und | 6
bendtigtes Rohmaterial werden verglichen, bei Nichtiibereinstimmung wird ein
V‘ . Warnhinweis angezeigt und die Produktion gestoppt.

CWL-Tools Ermdglichen umfangreiche Bearbeitungen von Artikeln in Cayman-Artikellisten: 7

¢ Umbenennen von Rohmaterial oder Produktionsverfahren

« Textédnderungen / -ersetzungen in Textzonen (TextAreas)
< * genaue Textpositionierungen relativ zum Kabelende

¢ Aufsplitten von Artikellisten in Einzelartikel

¢ Export von Artikellisten in Tabellenform

CWL-MarkingCounter | Ermdglicht automatisches Setzen von Zahlerstartwerten in ausgewahlten Cayman- | 10
Textzonen (Areas)
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2 CWL-ArticleScan

—/

2.1 So funktionieren die Beispiele

Klicken Sie mit der Maus in das Eingabefeld von CWL-ArticleScan und scannen einen der folgenden
Barcodes oder geben Sie den darunter stehenden Dateinamen (ber die Tastatur ein.

Driicken Sie nun die der <Enter>-Taste (sofern dies der Barcode-Scanner nicht automatisch tut)
Cayman wird nun automatisch mit der angegebene Kabelliste gestartet.

2.2 Beispiele

2.2.1 Beispiel 1

WIRELIST-001

2.2.2 Beispiel 2

WIRELIST-002

2.3 Weiterfithrende Hinweise
CWL-ArticleScan unterscheidet nicht zwischen GroB3- und Kleinschreibung.
Die Beispieldateien finden sich im Installationsverzeichnis im Order ,\data\importCWL\".

Bei Bedarf kann das Programm an den Scanner angepasst werden, damit die <Enter> Taste nicht
nach jedem Scan-Vorgang gedrlickt werden muss. Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
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3 CWL-Harness

€l

3.1 So funktionieren die Beispiele

Klicken Sie mit der Maus in das Eingabefeld von CWL-Harness und scannen den folgenden Barco -

de oder geben Sie den darunter stehenden Dateinamen mit der Tastatur ein.

Driicken Sie nun die der <Enter>-Taste (sofern dies der Barcode-Scanner nicht automatisch tut)

Die Schleuniger Cayman-Software startet automatisch und Iadt die gewahlte Artikelliste.

Selektieren Sie mit den darunterliegenden Auswabhlfeldern ,Name*“ und ,Rohmaterial“ einen Teil

(eine Untermenge) der geladenen Gesamtliste, z.B.

Name Larticle_a“

Rohmaterial ,zzz_PowerCord*
Geben Sie abschlieBend die zu produzierende Anzahl ein und driicken ,Auswéhlen®.
Aus lhren Angaben wird nun eine neue Artikelliste erstellt und in Cayman geladen.

3.2 Beispiele

LIST-TOTAL

3.3 Weiterfiihrende Hinweise

Die Beispieldateien finden sich im Installationsverzeichnis im Ordner ,\data\importCWL\“.
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4 CWL-MarkingEditor

4.1 So funktionieren die Beispiele

+ Laden Sie aus dem Installationsverzeichnis der Toolbox (z.B. , c:\caymantoolbox®) und dem darin
angelegten Unterordner ,\data\importcwl\“ die Datei ,markingtexts.cwl“ in Cayman. Sie enthalt ein
Kabel ,article_a“.

- Dricken Sie den ,Edit“-Button in Cayman, um alle Textzonen (Areas, hier nur 1 Zone) des Kabels

article’a“ in den CWL-MarkingEditor zu laden.

Mo, Mame ‘Workpiece length Running cycle Quantity Produced Batch
1| aticle_a 500.0 041 1 i

Device type inkjet £ Lager 1 i | Counter start value |1
Font size 15
_ Font color...

Entry method Distance, quantity ~
Font format

13t position 200.0 5| O From left CEald More
Distance 100 D Tower font

[ Harizortal mirrared

|| [4]p

A4 e[l

iti 2000
Last position [Jwertical mirared
Quantity 1
Tegt ‘\ﬂC\&nE5\&\&LEU,4U\&MarkIngTekl\&S'lUU,T ODWE@5\ENISEALAT: | @ Edil..lk

Single artlc\e

. CWL Marking-Editor - [Artikelnr: 1 Artikelname: article_a] - %
System  Hilfe
Qs 112 TI
A a
Cayman-Zoneninhalte zuriickschreiben
Zonenhshe (% der Geshohe) 65 Zonen-Druckertyp: Inkjet/Laser
Spaltenbreite (% der Ges.breite) 60
Spattentyp: | 1 hd SchriftgroBe/Barcodehshe
XSkalierung | 190/ ¥-Skalierung | 190)5 15
Textattribut normal v
Inhalt ~ | Elementtyp 1
MarkingText
EEE Variablentyp Gesamtproduktion

Inhalt MarkingText

Rotate Text 180° [

LT :

@ Ubernehmen @ Abbruch

- Waihlen Sie im CWL-MarkingEditor die Textzone (Area) aus, die Sie bearbeiten méchten.

« Nach Abschluss der Bearbeitung driicken Sie auf das ,, Speichern®-Symbol (Diskettensymbol) in der
Werkzeugleiste, um alle Zoneninhalte nach Cayman zuriickzuschreiben. Der CWL-MarkingEditor

wird jetzt beendet.

4.2 Beispiele
- Datei \data\importcwl\markingtexts.cwil
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5 CWL-MaterialScan

5.1 So funktionieren die Beispiele

Laden sie aus dem Installationsverzeichnis (z.B. ,c:\caymatoolbox“) aus dem Unterordner , \data\
importCWL\*“ die Datei ,LIST-TOTAL.CWL" in Cayman.

Starten Sie den CWL-MaterialScan
Weil noch kein Material geladen wurde erscheint nun ein Warnhinweis

X

Achtung: Falsches Material geladen

Geladenes Material:

Bendtigtes Material: zzz_Default

Scannen Sie das bendtigte Rohmaterial oder geben Sie es per Tastatur ein, die Fehlermeldung ver -
schwindet dann automatisch
Die Meldung erscheint erneut, sobald ein Kabel mit anderem Rohmaterial zur Produktion markiert

wird

5.2 Beispiele

zzz_Default
7. CWL-MaterialScan Version: 1.1.2.0 iretdemo =
System  Hilfe
< i
Rohmaterial: zzz_Default
Zuletzt gescanntes Material: zzz_Default

5.3 Weiterfiihrende Hinweise
Bei Rohmaterialnamen wird nicht zwischen GroB3- und Kleinschreibung unterschieden.
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6 CWL-Tools

%

6.1 So funktionieren die Beispiele

6.1.1 Textpositionierung am linken Kabelende

Die Positionierung eines Drucktextes am ,rechten* Kabelende stellt Cayman i.A. vor keine Probleme,
wohingegen die Textpositionierung am ,linken‘ Kabelende oftmals ,Versuch und Irrtum* bedeutet.

Beispiel: Es sollen zwei Texte jeweils 80 mm vom rechten und linken Kabelende aus gedruckt werden:

e Text right _end
f

' L b
K 1K
Geritetyp Tintenstrahl- { Laserdrucker 1 . Geradtetyp Tintenstrahl-} Laserdrucker 1 ~
Eingabemethode  Distanz, Anzahl v Eingabemethode | Distanz, Anzahl v
1. Position 80.0 = FVon links 1. Position 80.0 = [1Von links
linkes Kabelende rechtes Kabelende

Der Text ,Text right end beginnt korrekt 80 mm vom rechten Kabelende, der Text ,Text left end” steht
hingegen zu nah am linken Kabelende und muss um seine eigene Breite verschoben werden.

Die Berechnung der neuen ,Textpositon(en) links“ aller Artikel aller geladenen Kabellisten tGbernimmt das
CWL-Tools, dazu muss einmalig die tatsachliche Druckbreite eines Zeichens / Buchstabens bestimmt werden.

Laden Sie aus dem Installationsverzeichnis (z.B. ,c:\caymatoolbox“) aus dem Unterordner ,\data\im-
portCWL\" die Datei , Tools_Markingpositions.CWL* in Cayman.

Fertigen Sie mit Cayman ein Stlick des Artikels ,article_a“ mit dem Drucktext ,,0123456789".
Messen Sie auf dem produzierten Kabel (!) die Breite des Drucktextes ,0123456789“ in Millimetern.
Im folgenden Beispiel sei der Drucktext 24 mm breit, ein einzelnes Zeichen also 2,4 mm:

D e I e

(1) Starten Sie CWL-Tools und wéhlen den Reiter ,,Zonen-Operationen*
(2) Setzen Sie einen Haken in der Dateiauswahl ,,Auf geladene Liste anwenden®

(3) Geben Sie den gewlinschten Abstand des Drucktextes vom linken Kabelende in mm ein, in die-
sem Beispiel 80 mm.

(3) Geben Sie die gemessene Breite eines Zeichens ein, hier also 2,4.
(4) Aktivieren Sie den Haken , Textposition einstellen“ und driicken Sie ,Anderungen speichern*
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CWL-Tools

%, CWL-Tools Version: 11,20 iretdemo - m] X
System  Hilfe
A=A
o A E U Protokoll anzeigen
Zonen-Operationen Rohmaterial & Verfahren =M Artikelliste splitten Artikelliste exportieren
1 B = o o Léschen
( ) Atikellisten
Suchen nach ‘ | Druckerauswahl
‘ | @ Alle
Ersetzten durch
O Nur Inkjet
[ GroB-/ Kleinschreibung beachten O Nur Heissprige
O Mur Thermotransfer

Tl [J Markierten Text ersetzen

Abstand Text zum linken Kabelende (3)

Zeichenbreite in mm, gemessen auf dem Kabel | Fa—

w]
e Eiretpostion instellen (4) [ Auf geladene Liste anwenden (2)
=7 Dateien laden
Anderungen speichemn e ]

Unterverzeichnisse einbezichen

Anhand der beiden Zahlenangaben (80 mm, 2,4 mm) berechnet CWL-Tools die Positionen der am weitesten
links auf den Kabeln stehenden Drucktexte neu.

Wechseln sie jetzt in Cayman auf ,article_b* und lberprifen Sie die Textpositionen. Wahrend der rechte Text
nicht verschoben wurde, wurde der linke Text um seine Breite (13 Zeichen x 2,4 mm = 31 mm) vom linken
Kabelende weggeriickt.

6.1.2 Ersetzen von Rohmaterial / Verfahren
- Laden sie aus dem Installationsverzeichnis (z.B. ,.c:\caymatoolbox*“) aus dem Unterordner ,\data\im-
portCWL\" die Datei , Tools_WrongMaterial. CWL" in Cayman:

- Cayman zeigt einen Warnhinweis und markiert in der Artikelliste das fehlende Rohmaterial
»Z_\WrongMaterial“ rot.

« (1) Starten Sie CWL-Tools und wechseln Sie auf den Reiter ,,Rohmaterial & Verfahren*
« (2) Setzen Sie einen Haken bei der Dateiauswahl ,,Auf geladene Liste anwenden*

)
)
« (8) In das Feld ,,Suchen nach® geben Sie ein ,z_WrongMaterial“ und in das Feld ,Ersetzen durch*®
,2zz_Default”. In der Auswahlbox ,Anwenden auf:* wahlen Sie bitte ,,Nur Rohmaterial“

)

+ (4) Dricken Sie abschlieBend auf ,Anderungen speichern
#. CWL-Tools Version: 1.1.2.0 iretdemo — O X
System  Hilfe
TIZDnEnerEratmnen ¢ Rohmaterial & Verfahren \E Arikelliste splitten E . g g Prutot;l::ze\gen
Artikellisten
Suchen nach |z_WrangMataria\ ‘ 3 Anwenden auf:
‘ ( ) (®) Nur Rehmaterial

frsetmendurch |2 Defaut]

O Nur Verfahren
(Bei Rohmaterial / Verfahren wird nicht zw. GroB-/Kleinschreibung unterschieden)

O Rohmaterial & Verfahren

Fortschritt
[] Aut geladene Liste snwenden (2)

[F=7 Dateien laden

Anderungen speichem (4) Laden aus Ordner

Unterverzeichnisse einbezichen
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Nur in den Artikeln mit Rohmaterial ,z_WrongMaterial“ wird das Material durch ,zzz_Default” ersetzt. Die roten
Warnhinweise verschwinden, da das Material ,zzz_Default” in Cayman standardmaBig angelegt ist.

Hinweis: Die Eingaben von ,Suchen nach“ und ,Ersetzen durch® unterscheiden nicht zwischen GroB3- und
Kleinschreibung.
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7 CWL-MarkingCounter

7.1 So funktionieren die Beispiele

Starten Sie den CWL-MarkingCounter und Cayman
Laden Sie in Cayman die Datei 'cwl-markingcounter.cwl' aus dem Verzeichnis ,\data\markingcoun -
ter\”.

Die Kabelliste enthalt 2 Artikel: Artikel 'article_1' hat 3 Inkjet-Textzonen mit den Zahlerstartwerten
'"1','6' und '12'. Artikel 'article_2' enthalt zusatzlich 3 ThermoTransferzonen mit den Zahlerstartwer -
ten '200', '400', '600'.

7.1.1 Beispiel 1: Zahlerstartwerte setzen (nur) in Inkjet-Zonen, Modus 'Héchster Wert'

Klicken Sie in Cayman mit der Maus auf 'article_1'
Wahlen Sie im CWL-MarkingCounter die Optionen (nur) 'Inkjet’ und 'Héchster Wert'
Starten Sie 'Artikel bearbeiten'’

Caymanzonen bearbeiten
Inkjet
Thermotransfer O

Zihler setzen:
® Hochster Wert

O Wert cingeben 1001

0 Artikel bearbeiten

Die Z&hlerstartwerte aller (Inkjet-) Zonen werden auf den héchsten gefundenen Wert '12' gesetzt.

Anmerkung: Wenn nur TT-Zonen ausgewahlt wurden, erscheint ein Fehlerhinweis, dass keine passenden
Textzonen auf dem Artikel gefunden wurden.

7.1.2 Beispiel 2: Zahlerstartwerte setzen: Nur TT-Zonen, Modus 'Wert eingeben’

Laden Sie erneut die Beispieldatei 'cwl-markingcounter.cwl'

Klicken Sie in Cayman mit der Maus auf 'article_2'

Wahlen Sie im CWL-MarkingCounter die Optionen (nur) "Thermotransfer' und 'Wert eingeben’ und
geben als Startwert '1001' ein

Starten Sie 'Artikel bearbeiten’

Caymanzonen bearbeiten
Inkjet O
Thermotransfer

Zahler setzen:

(O Hachster Wert

® Wert eingeben 1001

0 Artikel bearbeiten

Die Zahlerstartwerte der drei TT-Zonen werden auf '1001' gesetzt, die Startwerte der 3 Inkjetzonen
werden nicht veréndert.
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«  Anmerkung: Wenn TT-Zonen und Inkjetzonen ausgewahlt wurden, werden alle Z&hlerstartwerte auf '1001’
gesetzt.

Hinweis: Falls die Eingabefelder im CWL-MarkingCounter ausgegraut sind (keine Eingabe mdglich),
mussen Sie in den Programmeinstellungen die entsprechende Berechtigung erteilen. Details entnehmen
Sie bitte dem Handbuch im Kapitel 'CWL-MarkingCounter'.
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